
Loctite 55

Zapomnij o konopiach, pastach i ta‚mach

Szybki, czysty i skuteczny uszczelniacz

Umo¿liwia dowolne ustawienie kszta¬tek  

Niezwykle prosty w u¿yciu

Wypróbuj - przekonasz si™!
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Loctite 55
Lepsze z¬åcza w instalacjach rurowych

Uszczelnia natychmiast (niezale¿nie od temperatury otoczenia)
wszystkie instalacje rurowe podczas ich monta¿u.

Mo¿e byç bezpiecznie i pewnie u¿ywany w kontakcie z wodå prze-
znaczonå do  picia (goråcå i zimnå), ‚ciekami, gazem, spr™¿onym
powietrzem oraz olejami przemys¬owymi.
Do zastosowania wsz™dzie tam gdzie do tej pory u¿ywa¬e‚ ta‚my,
konopi i pasty.

Loctite 55 jest nowym, szybszym, bardziej uniwersalnym 
uszczelniaczem do rur, który eliminuje tradycyjne konopie, pasty 
i ta‚my.  Umo¿liwia uzyskanie szczelno‚ci, której oczekuje si™ od
po¬åczenia gwintowego we wspó¬czesnych instalacjach rurowych.

Woda przeznaczona do picia: Loctite 55  umieszczony jest na li‚cie
‚rodków  WRC  majåcych kontakt z wodå do picia do temperatury 85
°C; spe¬nia wymogi normy BS 6920, zalecenia KTW dla ciep¬ej i zimnej
wody. Ma atest higieniczny PZH nr HK/W/0900/01/99.
Gaz i woda: Loctite 55 spe¬nia wymogi EN751-2 Klasa Arp, DVGW
¬åcznie z  DIN30660.

Dopuszczenia i atesty
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Do po¬åczeñ gwintowych rur metalowych i plastikowych do ‚rednicy 6 cali.
Ta nowa, lepsza metoda uszczelniania mo¿e byç skutecznie u¿ywana na 
¿eliwie, stali, bråzie, miedzi, chromie, powierzchniach galwanizowanych 
i niklowanych, stali nierdzewnej i plastiku.

Bez przecieków. Po¬åczenie wykonane w przeciågu kilku sekund b™dzie trwa¬e
na d¬ugie lata niezale¿nie od wp¬ywu spadków temperatury poni¿ej 0 °C czy  te¿
jej wzrostów do 130 °C, a tak¿e uderzeñ wodnych czy wibracji.

Korekta ustawienia kszta¬tek nie powoduje przecieków.  
Loctite 55 umo¿liwia ustawienie kszta¬tki w ¿ådanej pozycji. 

Bez plam i zabrudzeñ.
Impregnowana bia¬a niç jest nak¬adana bezpo‚rednio z ma¬ego, kieszonkowego
pojemnika z wbudowanym ostrzem tnåcym, co gwarantuje czysto‚ç monta¿u.

Nie potrzebujesz specjalnego przeszkolenia, aby u¿ywaç Loctite 55. U¿yj 
swoich dotychczasowych umiej™tno‚ci i zastosuj nowå technologi™ Loctite 55,
a uzyskasz natychmiastowe uszczelnienie. Owiñ niç uszczelniajåcå  wokó¬
gwintu, zgodnie z zalecanå ilo‚ciå zwojów odpowiednio do rozmiarów gwintu.
Zmontuj z¬åcze, a otrzymasz natychmiast szczelne po¬åczenie.

Nowa technologia - 
te same tradycyjne umiej™tno‚ci
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■ Wydajno‚ç
Pojedyncza szpula Loctite 55 uszczelni: 

Rozmiar gwintu 1/2" 3/4" 1"
Przybli¿ona ilo‚ç z¬åczy 385 260 180

Ponadto zyskasz na czasie, czysto‚ci monta¿u i skuteczno‚ci uszczelnienia,

które eliminujå potrzeb™ poprawek.



Dane zawarte w tym materiale så tylko danymi informacyjnymi. W sprawach technicznych i handlowych prosimy 
o kontakt z konsultantami regionalnymi Loctite BU.

Jest prosty sposób sprawdzenia wszystkich zalet Loctite 55: 
Po prostu wypróbuj go.
Ode‚lij nam ten formularz, a my natychmiast podamy ci adres i telefon
Twojego dystrybutora.

Chc™ wiedzieç:

■ Gdzie mog™ kupiç niç uszczelniajåcå Loctite 55 

■ Wi™cej  na temat Loctite 55   

Imi™ i nazwisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod pocztowy . . . . . . . . . . . . . . .

Skopiuj i wy‚lij swoje zapytanie pod numer faksu:
0-22/606-29-90

SprawdΩ! 

Henkel Polska S.A.
Business Unit Loctite

ul. Domaniewska 41
PL-02-672 WARSZAWA
Tel. (022) 60 62 999
Faks (022) 60 62 990
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