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Proporcja
Loctite 7840 : woda

Zastosowanie

1:1 do 1:4
Zbiorniki oleju, cz´Êci silników, beton, piece, 
przewody kominowe, urzàdzenia wiertnicze

1:16
Pod∏ogi, opony, pow. metalowe, maszyny robocze,
do zmywania: smo∏y, sadzy, oleju nap´dowego

1:32
Hale fabryczne, p∏ytki ceramiczne, grout, 
urzàdzenia do mycia pod ciÊnieniem, 
stal nierdzewna

1:64 Powierzchnie robocze, Êciany

1:128 Ogólne mycie (przez pocieranie)
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Przemys∏owy Êrodek czyszczàcy 
Unicestwia oleje i smary, pozostawiajàc nietkni´te Êrodowisko naturalne.

Loctite® 7840 - ca∏kowicie nowy Êrodek przemys∏owy optymalnie usuwajàcy ró˝nego 
ro dzaju zanieczyszczenia, takie jak: 
• oleje,
• smary, itp. 
Co wi´cej - jest to produkt nieszkodliwy dla Êrodowiska naturalnego, wygodny 
dla u˝ytkownika. 

Nazywa si´ Loctite® 7840, a jego ja koÊç gwarantuje LOCTITE®.

Ca∏kowicie bezpieczny

Loctite® 7840 - opracowany zosta∏ w odpowiedzi na zmieniajàce si´ wymagania prawne 
w zakresie ochrony Êrodowiska oraz bezpieczeƒstwa u˝ytkownika.

Loctite® 7840 - jest Êrodkiem czyszczàco - myjàcym i od t∏uszczajàcym, rozcieƒczalnym 
w wodzie. Nie zawiera roz puszczalników chlorowych, takich jak 1, 1, 1 - trójchlo ran, który 
ma swój udzia∏ w niszczeniu warstwy ozonowej, czy te˝ rozpuszczalników ropopochod-
nych, k∏opotliwych przy magazynowaniu.

Loctite® 7840 - nie jest te˝ kaustyczny - przez co nie po dra˝nia oczu i skóry.
 
Loctite® 7840 - w przeciwieƒstwie do niektórych innych, rozcieƒczal ników, nie zawiera 
fosforanów, które powodujà szybszy rozrost roÊlin wodnych i glonów ograniczajàcych 
iloÊç tlenu w wodach stanowiàc zagro˝enie dla ryb i innych zwierzàt.

I wreszcie Loctite® 7840 ulega samobiodegradacji, nie ma wi´c zwyk∏ych problemów 
ze Êciekami. Nawet opakowania wykonane sà z materia∏ów podlegajàcych powtórnemu 
przerobowi (recycling).

Wszechstronny

U˝ywany we w∏aÊciwie dobranym st´˝eniu, Loctite® 7840  szybko usuwa brud, oleje
i smary ze wszystkich po wierzchni roboczych.

Stosowany przy samochodach:

• zapewni umycie i odt∏uszczenie cz´Êci mocno zabrudzonych;
• usunie oleje silnikowe, zaschni´ty brud, sól sypanà na drogi, sadz´ i lekkie    
  w´glowodory;
• oczyÊci powierzchnie szklane i plastikowe.

W utrzymaniu ruchu mo˝e byç u˝ywany do:

• mycia szerokiej gamy narz´dzi i rozpylaczy;
• przygotowania powierzchni przed malowaniem;
• mycia pod ciÊnieniem.

W przemyÊle ci´˝kim:

• umyje mocno zabrudzone maszyny i zbiorniki;
• usunie smary, ch∏odziwa, pozosta∏oÊci organiczne, t∏uszcze zwierz´ce, woski i inne   
  zabrudzenia prze mys∏owe;
• usunie brudne naloty z zewn´trznych Êcian budyn ków oraz innych konstrukcji 
  wolnostojàcych.

W biurach, sklepach, hotelach, pralniach i restauracjach efektywnie oczyÊci:

• pod∏ogi     • Êciany   • sufity   • powierzchnie robocze
• przejÊcia   • lustra    • meble

Loctite® 7840  mo˝e byç u˝yty do mycia ka˝dej po wierz chni, której nie szkodzi woda.

Bezpieczny i niezawodny

P∏yn czyszczàco - odt∏uszczajàcy Loctite® 7840 jest nie szkodliwy dla Êrodowiska natu-
ralnego i u˝yt kowni ków, a jednoczeÊnie jest bardzo skuteczny w dzia∏aniu. Loctite® 7840 
pomaga chroniç nasze Êrodowisko. Loctite® 7840 posiada dopuszczenia amerykaƒskich 
s∏u˝b sanitarnych. W przypadku oczyszczania powierzchni przeznaczo nych do klejenia 
prosimy o skontaktowanie si´ z dzia∏em technicznym firmy LOCTITE®.


