eliminuj ryzyko...



e LL.zachowujac doskonate
dziatanie i jakosé.

zlgczy gwintowych

Poznaj najnowszg innowacyjng, pierwsza na
Swiecie bezpieczng w uzyciu game produk-
tow anaerobowych Loctite® do:

Uszczelnianie ztaczy gwintowych

—

Nowe anaerobowe produkty Loctite, spetniajgce zaostrzone normy BHP, zwiekszaja
bezpieczenstwo w pracy i gwarantujg doskonate dziatanie. Korzysci dla Ciebie:

Zabezpieczania zlgczy gwintowych
Uszczelniania ztagczy gwintowych

e ,Biale” Karty Charakterystyki bez informacji o zagrozeniach,
ostrzezen odnosnie stosowania oraz sformutowan dotyczacych ryzyka

e Sprawdzone dziatanie Loctite®

o Kompletna gama bezpiecznych w uzyciu produktéw anaerobowych

Mocowania czesci wspotosiowych
Uszczelniania

Henkel - lider w spetnianiu zaostrzonych
Uszczelnianie norm BHP

* Brak wpiséw w sekcjach 2,3,15 i 16 w Karcie Charakterystyki, zgodnie przepisami Komisji Europejskiej — dyrektywa nr 1907/2006 - ISO
11014-1



Dane techniczne

Produkt

Zastosowania

Wytrzymatosé

Kolor

Lepkosé
(Brookfield)

Tiksotropowy

Wytrzymatosé na
$cinanie przy roz-
cigganiu:

Zakres temperatur
pracy

Dostepne opako-
wania

2400

Zabezpieczanie
ztaczy gwintowych

Srednio demonto-
walny

Niebieski, fluore-
scencyjny

3 000 mPa-s

Tak

9 N/mm?

Do 150°C

50 ml, 250 ml

2700

Zabezpieczanie
ztgczy gwintowych

Trudno demonto-
walny

Zielony, fluore-
scencyjny

500 mPa-s

Nie

18 N/mm?

Do 150°C

50 ml, 250 ml

5400

Uszczelnianie ztaczy
gwintowych

Srednio demonto-
walny

Zotty, ﬂuprescen—
cyjny

27 000 mPa-s

Tak

11 N/mm?

Do 150°C

50 ml, 250 ml

5800

Uszczelnianie

Srednio demonto-
walny

Czerwony, fluore-
scencyjny

150 000 mPa-s

Tak

12 N/mm?

Do 180°C

50 ml, 300 ml

6300

Mocowanie czesci
wspotosiowych

Trudno demonto-
walny

Zielony, fluore-
scencyjny

350 mPa-s

Nie

20 N/mm?

Do 175°C

50 ml, 250 ml



Aby uzyskac wiecej informacji o nowej gamie anaerobowych produktow Loctite spetiajgcych
zaostrzone normy BHP odwiedz naszg strone

wwWw.loctitesolutions.com

Henkel Polska Sp. z 0.0.
Adhesive Technologies
ul. Domaniewska
. ] = = 02-672 Warszawa
Dowiedz sie wiecej
Fax: 00 22 56 56 222
www.loctitesolutions.com

www.loctitesolutions.com

Poznaj nowe anaerobowe produkty
- ® o Niniejsze dane_ maja cel jedynie inf(_)rmacyjny. Aby uzyska¢ pomoc i zalecenia odnos$nie przeznaczenia niniejszych produktéw, nalezy skontaktowac sie z
LOCtIte Speinlajace ZaOStrzone normy Lokalng Techniczng Grupa Wsparcia Henkel.

B H P' ® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2011
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