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ciereczki Bonderite ® 1455-W
Nas czone ciereczki tworz ce pow ok  konwersyjn  na stali i powierzchniach
galwanizowanych

1. Wprowadzenie

ciereczki Bonderite ® 1455-W tworz  niezawieraj  chromu pow ok  konwersyjn
na stali zimno walcowanej, stali walcowanej na gor co, powierzchniach
galwanizowanych i p ytach pancernych. Nas czone ciereczki to gotowy do u ycia
produkt. Pow oka konwersyjna stanowi doskona  baz  pod pow oki organiczne,
uszczelniacze i wi kszo  klejów. ciereczki Bonderite ® 1455-W tworz  pow ok
konwersyjn , która wchodzi w reakcj  z powierzchni  metalow , aby stworzy
prawdziwe wi zania chemiczne. Reakcja ta znakomicie zwi ksza odporno  na
korozj  oraz zwi ksza adhezj  pó niej nak adanych lakierów (oraz podk adów w
przypadku stosowania systemów wielowarstwowych), uszczelniaczy i klejów.

ciereczki Bonderite ® 1455-W tworz  pow ok  konwersyjn  wysychaj  na
miejscu po aplikacji i nie wymagaj  sp ukiwania wod .

2. Podsumowanie dzia ania:

Dzia anie chemiczne:

ciereczki Bonderite ® 1455-W            Produkt gotowy do u ycia

Dzia anie i kontrola

St enie Produkt gotowy do u ycia
Stosowanie Zmocz powierzchni  przez 1 minut
pH 2,6
Temperatura stosowania 21-37 °C

3. Proces

Kompletny proces sk ada si  zwykle z nast puj cych kroków:



A. Dok adnie oczy  powierzchni  metalow  przy pomocy ciereczek Parcosol
263. Wszystkie powierzchnie metalowe, na których maj  by  u yte ciereczki
Bonderite ® 1455-W musz  by  suche, czyste i odt uszczone. Powierzchnia mo e
by  przeszlifowana, je eli znajduje si  na niej kamie  lub korozja. Wszelkie lu ne
zanieczyszczenia nale y usun  z powierzchni przy pomocy ciereczek Parcosol
263 .
B. Powierzchni  nale y przetrze ciereczkami BONDERITE 1455-W stosuj c
zachodz ce na siebie pionowe i poziome ruchy oraz równomierny nacisk. Nale y
upewni  si , e ca a powierzchnia go ego metalu jest zwil ona p ynem. Powierzchnia
powinna pozosta  wilgotna przez minut , aby dosz o do reakcji chemicznej.
C. Nale y odczeka , a  powierzchnia wyschnie w temperaturze pokojowej lub
przyspieszy  proces wysychania przy pomocy nadmuchu ciep ego powietrza o
niskiej pr dko ci (aby nie uszkodzi  pow oki) i temperaturze od 21 do 37°C.
D. W przypadku dalszej obróbki wyschni tej pow oki nale y na  czyste,
bezpy owe r kawice bawe niane, aby nie zanieczyszcza  obrabianej powierzchni.
Je eli dojdzie do ponownego zanieczyszczenia powierzchni, nale y powtórzy  krok
A.
E. Na  lakier, uszczelniacz lub klej na such  pow ok  konwersyjn  oraz
wykona  wszystkie niezb dne kroki dla uko czenia operacji lakierowania,
uszczelniania lub klejenia.

4. Przechowywanie:

Po wyj ciu ciereczki BONDERITE 1455-W nale y natychmiast ponownie szczelnie
zamkn  opakowanie. ciereczki BONDERITE 1455-W nale y chroni  przed
zamarzaniem. Je eli substancja chemiczna, któr  nas czone s  chusteczki
zamarznie, ulegnie nieodwracalnemu uszkodzeniu i nie b dzie mog a by  u yta
ponownie. Ze ciereczek BONDERITE 1455-W mo e wytr ca  si  osad, je eli b
przechowywane w temperaturze poni ej 4°C lub powy ej 37 °C . ciereczki, które
przypadkiem ca kowicie wyschn  nie powinny by  ponownie zwil ane przez dodanie
wody do opakowania. Wyschni te ciereczki nale y wyrzuci . Aby ciereczki
pozosta y wilgotne, ka de otwarte opakowanie BONDERITE 1455-W nale y
zamyka  przy pomocy specjalnego zamkni cia znajduj cego na opakowaniu.
Opakowanie ze ciereczkami nale y przechowywa  w pionowej pozycji, aby
zapewni  równomierny poziom ich nawil enia. Je eli na spodzie opakowania
zgromadzi si  p yn, nale y odwróci  opakowanie pionowo o 180 stopni tak, aby p yn
zosta  ponownie wch oni ty przez mniej wilgotn  cz  nieu ywanych ciereczek.

5. Informacje na temat utylizacji odpadów:

Nale y sprawdzi  obowi zuj ce lokalne i krajowe przepisy dotycz ce utylizacji
odpadów i post powa  zgodnie z nimi. Informacje dotycz ce utylizacji ciereczek
BONDERITE 1455-W znajduj  si  na Karcie Danych Technicznych produktu.

6. Ostrze enie

Przed u yciem ciereczek BONDERITE 1455-W nale y zapozna  si , zrozumie  i
post powa  zgodnie z zaleceniami dotycz cymi pierwszej pomocy oraz u ycia
produktu znajduj cymi si  w Karcie Charakterystyki Produktu. P yn, którym
nas czone s ciereczki BONDERITE 1455-W jest kwasowy i mo e podra nia



skór  i oczy. Je eli p yn b dzie mia  kontakt z oczami lub skór , nale y post powa
zgodnie z zaleceniami dla BONDERITE 1455-W znajduj cymi si  w Karcie
Charakterystyki Produktu.

Stan na 4 czerwca 2001.
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„Informacje znajduj ce si  w niniejszej Karcie Danych Technicznych
stanowi  nasz  interpretacj  wyników przeprowadzonych do tej pory testów
i do wiadcze  w terenie. Informacje te nie mog  by  traktowane, jako
gwarancja i nie ponosimy za nie odpowiedzialno ci prawnej. Informacje nie
mog  by  tak e postrzegane jako pozwolenie lub zalecenie praktykowania
opatentowanych aplikacji bez licencji. Zosta y one podane jedynie dla
waszej wiedzy, sprawdzenia i weryfikacji.”


