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LOCTITE 3D PRINTING UNIVERSAL BONDER

LOCTITE 3D PRINTING UNIVERSAL BONDER
Dwuskładnikowy, szybko utwardzający się klej hybrydowy do łączenia elementów wydrukowanych
w technologiach MJF, SLS, FFF, SLA i DLP.

Obszary zastosowań:
Klejenie elementów wykonanych z materiałów stosowanych w technologiach MJF, SLS, FFF, DLP, SLA
Łączenie mniejszych wydruków 3D w celu uzyskania elementów, których rozmiary przekraczają
możliwości drukarek
Łączenie wydruków ze sobą lub z innymi materiałami 
Montaż skomplikowanych części, wymagających trwałego połączenia wielu elementów
Uzupełnianie ubytków
Miejscowe wyrównanie powierzchni

Korzyści:
Możliwość łączenia jednym rodzajem kleju różnych substratów, w tym większości materiałów popularnie
stosowanych w druku 3D
Dzięki zastosowaniu miksera statycznego brak konieczności ręcznego mieszania składników
Precyzyjne dozowanie kleju
Szybkie ustalanie w ciągu 3 min
Możliwość pozycjonowania elementów
Wypełnianie szczelin do 5 mm
Możliwość szlifowania i lakierowania w celu uzyskania estetycznego wykończenia powierzchni


