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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
LOCTITE® PC 6311™ ma nastepujgce wtasnosci:

Technologia Epoksyd

Sktadniki Dwusktadnikowy - wymaga
mieszania

Proporcje mieszania,|[17,6 : 1

wagowo-

Zywica : Utwardzacz
Objetosciowe proporcje|8,9 : 1
mieszania-

Zywica: Utwardzacz
Utwardzanie
Zastosowanie
Zalety

Temperatura pokojowa
Powtoka przeciwslizgowa
e tatwa aplikacja
e Zmniejsza wypadkowos¢ w
miejscu pracy (poslizgniecia,
upadki)
e W stanie utwardzonym s$rodek
ognioodporny
e Dostepny w kolorach: szary i
czarny

LOCTITE® PC 6311™ to dwusktadnikowa powloka
przeciwpos$lizgowa.  Zaprojektowana do obszaréw o
intensywnym ruchu kotowym w suchym otoczeniu i
temperaturach pracy -30 do 60 ° C (-20 do 140 F). To powloka
0 wysokiej jakosci, wydajnosci, fatwa i szybka do nanoszenia.
Typowe zastosowania obejmujg antyposlizgowe wykonczenie
betonowych i stalowych ramp, schodéw, chodnikéw, szatni,
dokéw zatadunkowych, zastosowan morskich, pomieszczen do
montazu maszyn oraz tam gdzie wymagane sg powierzchnie o
bardzo wysokiej odpornosci.

WLASNOSCI MATERIALU NIEUTWARDZONEGO

Objetosé¢ ciat statych, % 70
Lotne zwigzki organiczne, g/l 250
Wydajnosé:
Watek 3,7 m? z zestawu 3,78|

Natryskiwanie 5,6 m? z zestawu 3,78|

Szpatuta 4,6 m? z zestawu 3,78I

Temperatura zaptonu - patrz
karta charakterystyki MSDS

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA

Wiasnosci utwardzania
Czas schniecia @ 21°C, godz:

Ruch pieszy o silnym natezeniu 48
Ruch pieszy o stabym natezeniu 12
Uwaga:

Temperatura i grubos¢ aplikacji wptywajg na czas utwardzania.
Temperatury ponizej 10 °C (50F) spowodujg znacznie dtuzszy
czas utwardzania. Temperatury powyzej 27 °C (80F)
spowodujg krotszy czas utwardzania. Im grubsza warstwa, tym
dtuzszy czas utwardzania.

TYPOWE WLASNOSCI MATERIALU UTWARDZONEGO
Utwardzanie w 21 °C chyba ze zaznaczono inaczej
Wiasciwosci fizyczne:
Wspétczynnik tarcia , ASTM F 609:
Na sucho 1,05
Na mokro 1,05

INFORMACJE OGOLNE

Nie poleca sie stosowania tego produktu do urzadzen z
czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien tez by¢
uzywany jako uszczelniacz do instalacji z chlorem i innymi
materiatami silnie utleniajagcymi.

Pelna informacja dotyczgca bezpiecznego obchodzenia sie
z tym produktem znajduje sie w karcie
charakterystyki (MSDS).

Wskazoéwki dotyczace uzycia
Przygotowanie powierzchni:
Uwaga: Zastosowanie podktadu zwigekszy adhezje i trwatos¢
LOCTITE® PC 6311™
W przypadku powlekania betonu, drewna, dachéwek oraz
innych porowatych powierzchni prosimy zapoznac sie z Kartg
Danych Technicznych podktadu uszczelniajgcego na bazie
wodnej Loctite® Big Foot™ Water Based Primer Sealer.
W przypadku powlekania powierzchni metalowych, prosimy
zapozna¢ sie z Kartg Danych Technicznych podktadu
Uuczelniajgcego na bazie wody Loctite® Big Foot™ Metal
Primer.
LOCTITE® PC 6311™ mozna nanosi¢ na kazdg czystg i
suchg powierzchnie. Zaleca sie nastepujgce metody
czyszczenia:

1. Wszystkie powierzchnie, ktére majg by¢ powleczone
powinny by¢é w dobrym stanie, czyste, suche i wolne od

zanieczyszczen.
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2. Luzne zanieczyszczenia i kurz najlepiej jest usunaé przy
pomocy szczotki ze sztywnym wiosiem lub zdmuchngé
suchym, niezaolejonym sprezonym powietrzem.

3. Olej, wosk i tluszcz wusung¢ rozpuszczajgc je
zmywaczem/odttuszczaczem na bazie wody, takim jak Loctite
® 7840. Nastepnie, kiedy rozpuszczony osad jest nadal
mokry powierzchnie sptukaé strumieniem czystej wody i
pozostawi¢ do wyschnigcia. Alternatywna metoda to
czyszczenie przy uzyciu odpowiednich rozpuszczalnikow, jak
na przyktad alkoholu izopropylowego. Wazne jest, aby
rozpuszczalnik usung¢ z powierzchni kiedy jest nadal ptynny i
nie pozwoli¢ na jego odparowanie w trakcie procesu
czyszczenia oraz ponowne osadzenie oleju lub tluszczu na
powierzchni.  Rozpuszczalnik  naktada¢  obficie na
powierzchnig, aby catkowicie rozpuscit tluszcz i olej.
Rozpuszczalnik z rozpuszczonym tluszczem i olejem wytrzeé
czystymi szmatami przed wyschnigciem rozpuszczalnika.

4. W zaleznosci od stezenia i rodzaju zanieczyszczenie
chemiczne usuwa¢ wodg z detergentem natryskiwanymi pod
cisnieniem, a nastepnie sptuka¢ czystg wodg kiedy detergent
jest nadal mokry. Poczeka¢, az powierzchnia catkowicie
wyschnie.

5. Po oczyszczeniu, usung¢ wszelkie pozostate Iluzne
czgsteczki szczotkg lub  niezaolejonym  sprezonym
powietrzem.

Swiezy beton:
1. Swiezy beton powinien byé dobrze utwardzony przez
przynajmniej 30 dni przy dobrej wentylacji.

2. Po odpowiednim utwardzeniu, $wiezo wylane posadzki
nalezy zmies¢ do czysta i usung¢ z nich wszelkie
zanieczyszczenia, ktére mogg zmniejszaé adhezje powioki,
jak  mleczko betonowe, membrany utwardzajgce i
utwardzacze powierzchniowe, ttuszcze oraz oleje.

3. Nalezy nada¢ powierzchni odpowiedni profil szorstkosci
przy uzyciu srodkéw chemicznych lub mechanicznych.

4. Preferowang metodg przygotowania powierzchni
posadzkowych jest usunigcie lakieréw, mleczka betonowego,
membran utwardzajgcych oraz utwardzaczy
powierzchniowych metodami mechanicznym, tzn. Przy uzyciu
przenos$nej maszyny do srutowania.

5. Mleczko betonowe oraz luzne czgsteczki mozna takze
usungé przy uzyciu srodkéw chemicznych, np. wytrawiajgc
powierzchnig kwasem solnym lub buforowym roztworem
kwasu. Postepowac zgodnie z instrukcjami uzycia podanymi
przez producenta kwasu oraz przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa. Kiedy kwas skonczy reagowac z betonem,
usung¢ osad sptukujgc go czystg woda lub najlepiej woda
pod cisnieniem. Odczekaé, az powierzchnia catkowicie
wyschnie.

6. UWAGA: Wytrawianie kwasem nie usuwa oleju, tluszczu,
ani wosku. Jezeli kwas nie tworzy babelkéw, ani nie pieni sie
po naniesieniu na beton, sprawdzi¢, czy na powierzchni nie
ma powitok lub oleju, tuszczu, wosku, utwardzajgcych
membran, utwardzaczy, ani innych uszczelniaczy. Jezeli taka
warstwa wystepuje, nalezy jg usungc.

Stare i niepowleczone posadzki betonowe:

1. Postepowad, jak w przypadku $wiezego betonu, zwracajgc
szczegblng uwage na sprawdzenie, czy na posadzce nie
znajduje sie ttuszcz, olej lub zanieczyszczenia chemiczne
oraz pamietaé o podzniejszym doktadnych oczyszczeniu
posadzki.

Asfalt:

1. Zamie$¢ zabrudzenia i inne luzne zanieczyszczenia.
UsungC olej, tluszcz, zabrudzenia, itp. rozpuszczajgc je
zmywaczem/odttuszczaczem na bazie wody, takim jak Loctite
® 7840 oraz sptukujgc dokfadnie czystg wodg i czekajac, az
posadzka wyschnie.

Plytki i wiékno szklane:
1. Glazurowane Ilub ceramiczne piytki lub glazurowane
widkno szklane muszg by¢ zeszlifowane, aby usuna¢ catg
warstwe glazurowang i zszorstkowaé powierzchnie. Usungé
pyt szlifierski sprezonym powietrzem lub przecierajgc
powierzchnig alkoholem.

Metal:

1. Usuna¢ wszelkie lakiery, rdze i zgorzeling, najlepiej przy
pomocy piaskowania.

2. Usunagé wszelkie oleje, ttuszcze, zabrudzenia lub inne
zanieczyszczenia rozpuszczajgc je
zmywaczem/odttuszczaczem na bazie wody.

3. Sptuka¢ powierzchnie doktadnie czysta wodg i
poczekac, az wyschnie.

Mieszanie:
1. Doktadnie zmiesza¢ zawarto$é puszki z zywica
mikserem mechanicznym stosujac topatki

mieszajgce Loctite® Big Foot™ Mixer Blades, az
materiat bedzie miat jednolity kolor i wyglad.

2. Wla¢ utwardzacz do pojemnika ze sktadnikiem
bazowym. Mechanicznie zmiesza¢ (uzywajgc tych
samych topatek mieszajgcych) produkt az bedzie miat
jednolity kolor

Nanoszenie:

LOCTITE® PC 6311™ moze by¢ naktadany na powierzchnie
o temperaturze od 10 do 50°C (50 to 122°F). Aplikacja nie
jest zalecana, gdy temperatura powierzchni jest powyzej lub
ponizej podanych wartosci. Moze by¢ naktadany za pomoca
watka, szpatuty lub natryskiwany.

Walek - aplikacja przy pomocy watka zapewnia wyzszg
odpornos¢ przeciwslizgowg pozostawiajgc na powierzchni
rowki.

1. Uzywa¢ watka fenolowego. Wazne jest, aby watek
pozostawiat jak najwiekszg liczbe rowkoéw. Jesli rowki
nie sg dos¢ wyraziste, powloka stanie sie $liska po
zmoczeniu.

2. Wylaé ,wstege” materiatu na powierzchnie okoto 60 cm
x 156 cm (2 inch x 6 inch). Walcowac¢ materiat ku sobie
przy umiarkowanej sile nacisku. Nie watkowac zbyt
wiele razy i nie stosowa¢ zbyt duzego nacisku. Uwazac,
aby materiat nie tworzyt wypukiosci wzdtuz spoin
(watkowa¢ w poprzek spoin a nie wzdtuz). Zbyt grubo
naniesiony materiat moze nie utwardzi¢ si¢ nalezycie.

3. Wyzsze temperatury skrécg czas wysychania i — na
odwrét - nizsze temperatury i wysoka wilgotnosé
wzgledna wydiuzg go. Przy aplikacjach na zewnatrz

W celu zapoznania sie z aktualng ofertg Loctite zapraszamy na strone internetowa: www.loctite.pl
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nalezy chroni¢ naniesiony produkt przed deszczem
przez co najmniej 12 do 24 godz. W czasie koncowego
utwardzania unika¢ silnego i nadmiernego dziatania
wody, oleju i chemikaliow przez 5 do 7 dni.

Natryskiwanie - aplikacja przy pomocy natryskiwania daje
jednolity wyglad powloki i zapewnia jej dobre wiasciwosci
przeciwslizgowe.

1. LOCTITE® PC 6311™ nie nalezy rozcienczaé.
Rozcienczanie sprawi, ze zwirek nie bedzie odpowiedni
zawieszony w roztworze.

2. Wymagane jest uzycie specjalistycznego sprzetu
natryskujgcego do mastyksu. Zaleca sie nastepujgce
ustawienia:

A. A () Cisnieniowy zbiornik wylotowy wyposazony w
podwajny regulator i wstrzgsarke na sprezone powietrze
i (.) I.D. rura wylotowa.

B. Waz powietrzny o diugosci 7,6 m (25 ft)i Srednicy
0,95 cm (3/8")z 0,95 cm (3/8") ztgczami zenskimi na
obu koncach.

C. Waz powietrzny o diugosci 7,6 m (25ft) i $rednicy 1,9
cm (3/4")z 1,9 cm (3/4") ztgczami zenskimi na obu
koncach.

D. Pistolet ciSnieniowy do natrysku Binks Model 7E2
wyposazony w dysze do cieszy o $rednicy 0,64 cm
(1/4") (#45) oraz wewnetrzng zatyczke o srednicy 0,64
cm (1/4") lub model Binks 52-2012 (1,2 m (4 ft)) —
pistolet mocowany do przedtuzki wyposazony w taka
samg dysze do natryskiwania cieczy i dysze powietrzng.

3. Minimalne wymagania odnosnie powietrza zasilajgcego
to 20 CFM przy 90 Ibs. ci$nieniu. Zaleca sie ci$nienie
0,1 do 1,4 MPa (15 do 20 psi) na materiat oraz 0,14 do
0,17 MPa (20 do 25 psi) do atomizacji. Cisnienie
powietrza atomizujgcego musi by¢é zawsze wyzsze niz
cisnienie w pojemniku. Wstrzgsarka powinna pracowaé
na wolnych obrotach. Dobre pokrycie oraz grubos$é
warstwy mozna uzyska¢ natryskujgc produkt =z
odlegtosci 45 do 60 cm (18 to 24) od powierzchni.
Nalezy natryskiwa¢ produkt tak, aby nowe partie
zachodzity na stare o 50%. Przy cisnieniu 0,1 MPa (15
psi) bardzo niewielka ilos¢ substancji Sciernej bedzie
odbijata od powierzchni, ale ilo$¢ ta ulegnie zwigkszeniu
przy zastosowaniu wyzszego cisnienia.

4. Przy temperaturze powyzej 26°C, zaleca sie sptukanie
sprzetu do natryskiwania wodg co godzine, aby
zapobiega¢ osadzaniu sig¢ materiatu i zatykaniu sprzetu.

Szpatuta - aplikacja przy pomocy packi zapewnia doskonate
wilasnosci przeciwslizgowe dzieki karbowanej powierzchni

1. Do obrébki koncowej stosowac szpatute z elastycznymi
krawedziami okoto 10 cm x 30 cm (4inch x 12inch
). Uzywac krawedzi gtadkich, nie karbowanych.

2. Wylaé ,wstege” materiatu na powierzchnie okoto 60 cm
x 15 cm (2 inch x 6 inch).

3. Trzymac¢ szpatute pod katem 45° w stosunku do
powierzchni i  rozprowadza¢  produkt ruchem
zmiatajgcym. Przy ruchu powrotnym odwréci¢é kat
nachylenia w przeciwng strong. Spychaé materiat ku
sobie. Aby wypetni¢ rogi, nalezy narzuci¢ materiat ze
szpatuly. Przeciggaé szpatula w poprzek spoin, co
pozwoli unikngé nadmiernych zgrubien.

Konserwacja powierzchni - Aby zapewni¢ optymalne
zabezpieczenie  przeciwslizgowe, nalezy  utrzymywaé
powierzchnie w czystosci. Zalecamy nastepujgcy sposob
czyszczenia:

1. Zastosowac uniwersalny,
zmywacz/odttluszczacz.

2. Wyszorowa¢ powierzchnie szczotkg na kiju ze
sztywnym witosiem lub zamiatarkg mechaniczna.

3. Sptuka¢ czystg wodg i wysuszyé. Nalezy zdrapaé
skrobakiem lub szpachelkg wszelkie ciata obce, jak np.
guma do zucia. Nastepnie oczysci¢ powierzchnie
postepujac, jak opisano wyzej.

4. Wprawdzie ta przeciwslizgowa powtoka jest niezwykle
trwata, to jednak nie jest wieczna i wymaga okresowych
napraw, szczegolnie w miejscach ruchu drogowego o
wysokim natezeniu. Materiat mozna naktfadaé¢ ponownie
na poprzedni. Przy ponownej aplikacji nalezy stosowaé
sie do wskazowek jak wyzej, dotyczacych
przygotowania powierzchni, mieszania i nanoszenia.

biodegradowalny

Nie dotyczy wymogow technicznych

Dane techniczne przytoczone w niniejszym
opracowaniu nalezy traktowac jedynie jako odniesienie. W celu
uzyskania pomocy iwskazowek w zakresie wymagan
technicznych odnosnie tego produktu, nalezy skontaktowac sie
z lokalnym dziatem jakosci Henkel Loctite.

Magazynowanie

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazan, idealnym
sposobem jego przechowywania bedzie pozostawienie go
w zamknietych pojemnikach w chtodnym i suchym
pomieszczeniu.

Optymalna temperatura magazynowania: +8°C do +21°C.
Przechowywanie w temperaturze ponizej +8°C lub powyzej
+28°C moze nieodwracalnie zmieni¢ wlasnosci produktu.
Resztek materiatu nie nalezy umieszcza¢ z powrotem w jego
oryginalnym pojemniku, bo mogtoby dojsé do
zanieczyszczenia produktu. Korporacja Henkel nie bierze
odpowiedzialno$ci za produkt, ktéry zostat zanieczyszczony
lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami. Dalsze
informacje na temat okresu przydatnosci produktu mozna
uzyska¢ w lokalnym Technical Customer Service.

Przeliczniki
(°Cx1,8)+32="°F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm x 0,039 = cal

N x 0,225 =1b

N/mm x 5,71 = Ibs
N/mm2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = Ibs

Nm x 0,738 = Ib-ft
Nmm x 0,142 = oz-cal
mPas = cP

UWAGA

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczace uzycia i aplikacji produktu oparte sg na naszej wiedzy
i doswiadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzien wystawienia TDS.
Produkt moze posiadaé szeroki zakres zastosowania jak réwniez
charakteryzowa¢ sie¢ odmiennym sposobem aplikacji i warunkami dziatania
w Panstwa $rodowisku, pozostajgcymi poza naszg kontrolg. Henkel nie ponosi
odpowiedzialno$ci za przydatnosé produktu do proceséw produkcyjnych
i warunkéw, w odniesieniu do ktérych jest wykorzystywany, tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialno$ci za zamierzone zastosowanie irezultat dziatania.
Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie witasnych préb  wcelu
potwierdzenia przydatnosci naszego produktu. Odpowiedzialno$¢ z tytutu

W celu zapoznania sie z aktualng ofertg Loctite zapraszamy na strone internetowa: www.loctite.pl
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informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub tez innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczacych produktu jest wytaczona,
chyba ze co innego wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepisow
dotyczacych odpowiedzialno$¢ za produkt badz zostato wyraznie uzgodnione
przez strony a takze w przypadku $mierci lub uszkodzenia ciata spowodowanych
naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France
SAS | Henkel France SA nalezy dodatkowo uwzglednié, iz:

W przypadku gdyby Henkel ponosit jednak odpowiedzialno$¢, niezaleznie od
podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartosci danej dostawy.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S.
maja zastosowanie ponizsze zastrzezenia:

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczace uzycia iaplikacji produktu oparte sg na naszej wiedzy
i dodwiadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzien wystawienia TDS.
Henkel nie ponosi odpowiedzialnosci za przydatnos¢ produktu do proceséw
produkcyjnych i warunkéw, w odniesieniu do ktérych jest wykorzystywany, tak
samo jak nie ponosi odpowiedzialnosci za zamierzone zastosowanie i rezultat
dziatania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie wtasnych préb w celu
potwierdzenia przydatnosci naszego produktu. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub tez innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczacych produktu jest wytgczona,
chyba ze co innego wynika zbezwzglednie obowigzujgcych przepisow
dotyczgcych odpowiedzialno$¢ za produkt bgdz zostato wyraznie uzgodnione
przez strony a takze w przypadku $mierci lub uszkodzenia ciata spowodowanych
naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajduja
zastosowanie ponizsze zastrzezenia:

Materiat zawarty w niniejszym opracowaniu zostat przygotowany w oparciu
o najlepszg wiedze i stuzy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie
ponosi odpowiedzialnos$ci za wybrang przez uzytkownika metode lub sposéb jej
zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawag
uzytkownika jest takze podjecie odpowiednich srodkéw ostroznosci, aby unikng¢
ew. ryzyka dla produkcji i oséb, wigzacego sie z uzytkowaniem produktu.
Korporacja Henkel nie uwzglednia zadnych roszczen zwigzanych
z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utrata zysku. Stanowisko to
wynika z faktu, ze Korporacja Henkel nie ma kontroli nad sposobami
korzystania z produktu przez poszczegodlnych uzytkownikéw, nie mozemy
zatem wspotuczestniczy¢ w konsekwencjach ew. bledéw czy niedopatrzen.
Opisane tutaj procesy nie muszg by¢ wylacznie patentami lub licencjami
Korporacji Henkel. Radzimy, aby kazdy uzytkownik, przed zastosowaniem
produktu, przeprowadzit wtasng prébe postugujac sig¢ przedstawionymi tu danymi
jako przewodnikiem. Ten produkt moze by¢ objety jednym lub wiekszg liczbg
patentéw lub opatentowanych aplikacji amerykanskich lub innych krajéw.
Uzywanie znakow firmowych

Poza wymienionymi jako niepodlegajgce wszystkie znaki firmowe wystgpujace
w tym dokumencie sg wtasnoscig Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, ze jest to
znak handlowy zarejestrowany w urzedach patentowych USA lub innych krajow.

Referencje 0.1

W celu zapoznania sie z aktualng oferta Loctite zapraszamy na strone internetowa: www.loctite.pl



