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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
TEROSON UP 270

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
2 K Spachtelmasse

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Dusseldorf

Deutschland
Tel.: +49 2117970
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblétter kénnen auf unserer Internetseite abgerufen werden
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection oder www.henkel-adhesives.com.

1.4. Notrufnummer
Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung.

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):

Entzlindbare Flissigkeiten Kategorie 3
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2
H315 Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenreizung. Kategorie 2
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Fortpflanzungsgefahrdend Kategorie 2
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Spezifische Organ-Toxizitat - bei wiederholter Exposition Kategorie 1

H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):
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Gefahrenpiktogramm:

Enthalt

Signalwort:

Gefahrenhinweis:

Ergénzende Informationen

Sicherheitshinweis:
Pravention

Sicherheitshinweis:
Reaktion

Sicherheitshinweis:
Entsorgung

2.3. Sonstige Gefahren

Styrol

Gefahr

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H372 Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

Achtung! Beim Spriihen kénnen geféhrliche lungengéngige Tropfchen entstehen. Aerosol
oder Nebel nicht einatmen.

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spiilen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P501 Inhalt/Behélter gemal nationalen Vorschriften der Entsorgung zufihren.

Die im Produkt enthaltenen Ldsemittel verdunsten wéhrend der Verarbeitung und ihre Ddmpfe kénnen
explosionsfahige/leichtentziindliche Dampf/Luft-Gemische bilden.
Die Ldsemittelddmpfe sind schwerer als Luft und kdnnen sich am Boden in héherer Konzentration ansammeln.

Folgende Substanzen sind in einer Konzentration > der Konzentrationsgrenze fir die Darstellung nach Abschnitt 3
vorhanden und erfullen die Kriterien fir PBT/vPvB, oder wurden als Endokrine Disruptoren (ED) identifiziert:

Dieses Gemisch enthalt keine Substanzen in einer Konzentration > der Konzentrationsgrenze fiir die Darstellung nach
Abschnitt 3, die als PBT, vPvB oder ED eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Inhaltsstoffangabe geméal? CLP (EG) Nr 1272/2008:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Konzentration Einstufung Spezifische Zusatzliche
CAS-Nr. Konzentrationsgrenzwerte Informationen
EG-Nummer (SCL), M-Faktoren und ATE-
REACH-Reg. No. Werte
Styrol 10-< 25 % Flam. Lig. 3, H226

100-42-5 Acute Tox. 4, Einatmung,
202-851-5 H332

01-2119457861-32 Asp. Tox. 1, H304

Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
STOT RE 1, Einatmung, H372
Repr. 2, H361d
Aquatic Chronic 3, H412
STOT SE 3, H335

Titandioxid 1-< 25% Carc. 2, Einatmung, H351
13463-67-7
236-675-5
01-2119489379-17
2-Butoxyethanol 01-< 1% Skin Irrit. 2, H315 dermal:ATE = > 5.000 mg/kg EU OEL
111-76-2 Eye Irrit. 2, H319 oral: ATE = 1.200 mg/kg
203-905-0 Acute Tox. 4, Oral, H302 inhalation:ATE = 3 mg/l; Dampf
01-2119475108-36 Acute Tox. 3, Einatmung,
H331

Wenn keine ATE-Werte angegeben sind, beziehen Sie sich bitte auf die LD/LC50-Werte in Abschnitt 11.
Vollstdndiger Wortlaut der H-Satze und anderer Abkurzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise: )
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden nach
dem Unfall.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Maglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Verschlucken:
Spiilung der Mundhéhle, trinken von 1-2 Glasern Wasser, kein Erbrechen ausldsen, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Haut: Rotung, Entziindung.

Auge: Reizung, Bindehautentziindung (Konjunktivitis).

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung
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5.1. Loéschmittel
Geeignete Léschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl (Iésungsmittelhaltiges Produkt).

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen giftige Gase entstehen.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Umgebungsluftunabhangigen Atemschutz tragen.
Persdnliche Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: MalRinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung
Mit flussigkeitshindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter und zu befiillende Anlage erden.
Explosionssichere elektrische Gerate verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
Mafnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
Offenes Feuer und Zlindquellen vermeiden.

HygienemalRnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertréglichkeiten
Fur gute Be- und Entliiftung sorgen.

Temperaturen zwischen + 5 °C und + 35 °C

Kuhl und trocken lagern.

Behélter dicht geschlossen halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen
2 K Spachtelmasse
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| ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Gultig fir
Deutschland

111-76-2
[2-BUTOXY-ETHANOL]

Kurzzeitwerte

die lokale Wirkung
grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende
Stoffe.

Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m? Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste

Bemerkungen
Dolomit Kategorie fir Kategorie 1I: Resorptiv TRGS 900
16389-88-1 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[ALLGEMEINER STAUBGRENZWERT,
EINATEMBARE FRAKTION]
Dolomit 10 AGW: 2 TRGS 900
16389-88-1 Ein Risiko der
[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einatembare Fruchtschadigung braucht bei
Fraktion] Einhaltung des AGW und des

BGW nicht befirchtet zu

werden (siehe Nummer 2.7).
Dolomit 1,25 AGW: Ein Risiko der TRGS 900
16389-88-1 Fruchtschadigung braucht bei
[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einhaltung des AGW und des
Alveolengéngige Fraktion] BGW nicht beflirchtet zu

werden (siehe Nummer 2.7).
Styrol 20 86 AGW: 2 TRGS 900
100-42-5 Ein Risiko der
[STYROL] Fruchtschadigung braucht bei

Einhaltung des AGW und des

BGW nicht befirchtet zu

werden (siehe Nummer 2.7).
Styrol Kategorie fir Kategorie I: Resorptiv TRGS 900
100-42-5 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[STYROL]
Titandioxid Kategorie fiir Kategorie Il: Resorptiv TRGS 900
13463-67-7 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[ALLGEMEINER STAUBGRENZWERT,
EINATEMBARE FRAKTION]
Titandioxid 10 AGW: 2 TRGS 900
13463-67-7 Ein Risiko der
[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einatembare Fruchtschadigung braucht bei
Fraktion] Einhaltung des AGW und des

BGW nicht befirchtet zu

werden (siehe Nummer 2.7).
Titandioxid 1,25 AGW: Ein Risiko der TRGS 900
13463-67-7 Fruchtschadigung braucht bei
[Allgemeiner Staubgrenzwert, Einhaltung des AGW und des
Alveolengéngige Fraktion] BGW nicht beflirchtet zu

werden (siehe Nummer 2.7).
2-Butoxyethanol 20 98 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV
111-76-2
[2-BUTOXYETHANOL]
2-Butoxyethanol 50 246 Kurzzeitwert Indikativ ECTLV
111-76-2
[2-BUTOXYETHANOL]
2-Butoxyethanol Hautbezeichnung: Hautresorptiv TRGS 900
111-76-2
[2-BUTOXY-ETHANOL]
2-Butoxyethanol 10 49 AGW: 2 TRGS 900
111-76-2 Ein Risiko der
[2-BUTOXY-ETHANOL] Fruchtschadigung braucht bei

Einhaltung des AGW und des

BGW nicht beflirchtet zu

werden (siche Nummer 2.7).
2-Butoxyethanol Kategorie fur Kategorie I: Stoffe bei denen | TRGS 900
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umweltkompa | Exposition | Wert Bemerkungen

rtiment szeit

mg/l ppm mg/kg andere

Styrol Suisswasser 0,028 mg/I
100-42-5
Styrol Salzwasser 0,014 mg/I
100-42-5
Styrol Wasser 0,04 mg/l
100-42-5 (zeitweilige

Freisetzung)
Styrol Klaranlage 5 mg/l
100-42-5
Styrol Sediment 0,614
100-42-5 (Slisswasser) mg/kg
Styrol Sediment 0,307
100-42-5 (Salzwasser) mg/kg
Styrol Boden 0,2 mg/kg
100-42-5
Styrol Luft keine Gefahr identifiziert
100-42-5
Styrol Raubtier kein Potenzial fiir
100-42-5 Bioakkumulation
2-Butoxyethanol Susswasser 8,8 mg/I
111-76-2
2-Butoxyethanol Salzwasser 0,88 mg/l
111-76-2
2-Butoxyethanol Klaranlage 463 mg/l
111-76-2
2-Butoxyethanol Sediment 34,6 mg/kg
111-76-2 (Slisswasser)
2-Butoxyethanol Sediment 3,46 mg/kg
111-76-2 (Salzwasser)
2-Butoxyethanol Boden 2,33 mg/kg
111-76-2
2-Butoxyethanol oral 20 mg/kg
111-76-2
2-Butoxyethanol SuRwasser - 26,4 mg/l
111-76-2 zeitweise




SDB-Nr.: 600016 V003.0

Seite 7 von 18

Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge | Exposition [ Auswirkung auf |Exposition |Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauer
Styrol Arbeitnehmer  [Einatmung | Akute/kurzfristige 289 mg/m3 keine Gefahr identifiziert
100-42-5 Exposition -
systemische
Effekte
Styrol Arbeitnehmer  [Einatmung |Akute/kurzfristige 306 mg/m3 keine Gefahr identifiziert
100-42-5 Exposition -
lokale Effekte
Styrol Arbeitnehmer  |dermal Langfristige 406 mg/kg keine Gefahr identifiziert
100-42-5 Exposition -
systemische
Effekte
Styrol Arbeitnehmer  |Einatmung |Langfristige 85 mg/m3 keine Gefahr identifiziert
100-42-5 Exposition -
systemische
Effekte
Styrol Breite Einatmung | Akute/kurzfristige 174,25 mg/m3 keine Gefahr identifiziert
100-42-5 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Styrol Breite Einatmung | Akute/kurzfristige 182,75 mg/m3 keine Gefahr identifiziert
100-42-5 Offentlichkeit Exposition -
lokale Effekte
Styrol Breite dermal Langfristige 343 mg/kg keine Gefahr identifiziert
100-42-5 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Styrol Breite Einatmung |Langfristige 10,2 mg/m3 keine Gefahr identifiziert
100-42-5 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Styrol Breite oral Langfristige 2,1 mg/kg keine Gefahr identifiziert
100-42-5 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Titandioxid Arbeitnehmer | Inhalation |Langfristige 0,17 mg/m3
13463-67-7 Exposition -
lokale Effekte
Titandioxid Breite Inhalation | Langfristige 0,028 mg/m3
13463-67-7 Offentlichkeit Exposition -
lokale Effekte
2-Butoxyethanol Arbeitnehmer | Inhalation |Langfristige 98 mg/m3
111-76-2 Exposition -
systemische
Effekte
2-Butoxyethanol Arbeitnehmer | Inhalation | Akute/kurzfristige 246 mg/m3
111-76-2 Exposition -
lokale Effekte
2-Butoxyethanol Arbeitnehmer | Inhalation | Akute/kurzfristige 1091 mg/m3
111-76-2 Exposition -
systemische
Effekte
2-Butoxyethanol Breite Inhalation | Langfristige 59 mg/m3
111-76-2 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
2-Butoxyethanol Breite Inhalation | Akute/kurzfristige 426 mg/m3
111-76-2 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
2-Butoxyethanol Breite Inhalation | Akute/kurzfristige 147 mg/m3
111-76-2 Offentlichkeit Exposition -
lokale Effekte
2-Butoxyethanol Breite oral Langfristige 6,3 mg/kg
111-76-2 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
2-Butoxyethanol Breite oral Akute/kurzfristige 26,7 mg/kg
111-76-2 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
2-Butoxyethanol Arbeitnehmer  |dermal Langfristige

111-76-2

Exposition -
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systemische
Effekte
2-Butoxyethanol Arbeitnehmer  |dermal Akute/kurzfristige
111-76-2 Exposition -
lokale Effekte
2-Butoxyethanol Breite dermal Akute/kurzfristige
111-76-2 Offentlichkeit Exposition -
lokale Effekte
Biologischer Grenzwert (BGW):
Inhaltstsoff [Regulierte Parameter | Untersuchungs | Probenahmezeitpunkt |Konz. Grundlage des |Bemerkung |Zusatzinformation
Stoffgruppe] material Grenzwertes
Styrol Mandelséure |[Kreatinin in Probenahmezeitpunkt: 1600 mg/g [DE BAT
100-42-5 plus Urin bei Langzeitexposition,
[STYROL] Phenylglyoxy nach mehreren
Iséure vorangegangenen
Schichten,
Expositionsende, bzw.
Schichtende.
Styrol Mandelséure |Kreatinin in Die Probenahmezeit ist |600 mg/g |DE BGW
100-42-5 plus Urin am Ende der Exposition
[STYROL] Phenylglyoxy oder am Ende der
Iséure Schicht.
2-Butoxyethanol Butoxyessigs | Kreatinin in Stichprobenzeit: 150 mg/g |DE BGW
111-76-2 aure (BAA), [Urin Schichtende/Ende der
[2-BUTOXYETHANOL] mit Arbeitswoche.
Hydrolyse

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fir gute Be- und Entliiftung sorgen.

Atemschutz:

Das Produkt ist nur an Arbeitsplatzen mit intensiver Beluftung / Extraktion zu verwenden
Wenn eine intensive Belliftung / Absaugung nicht mdglich ist, sollten Atemschutzgeréte mit ABEK P2-Filter (EN 14387)

getragen werden.

Handschutz:

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374). Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern
(Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Butylkautschuk (IIR; >=0,7
mm Schichtdicke) Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480
Minuten Permeationszeit nach EN 374): Butylkautschuk (IIR; >= 0,7 mm Schichtdicke) Die Angaben basieren auf
Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch AnalogieschluR von &hnlichen Stoffen
abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf Grund der vielen
EinfluRfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann. Bei
Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.

Augenschutz:
Dicht schliefende Schutzbrille.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Kdrperschutz:

Personliche Schutzausriistung tragen.

Arm- und beinbedeckende Schutzkleidung

Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 flr Flissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fir Stéube sein.

Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Nur Schutzkleidung mit CE-Zeichen geméaR Richtlinie 89/686/EWG oder gleichwertig verwenden.

Die Informationen zur vorgeschlagenen persénlichen Schutzausristungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstdndige
Risikoabschétzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um einzuschétzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzausriistungen fiir die értlichen Gegebenheiten eignen. Die persénliche Schutzausriistung sollte konform zu
den maRgeblichen EU-Standards sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Lieferform Paste
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Farbe

Geruch

Aggregatzustand
Schmelzpunkt
Erstarrungstemperatur
Siedebeginn
Entzlindbarkeit
Explosionsgrenzen
untere

obere

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur

griin

charakteristisch

fllissig

Nicht anwendbar, Produkt ist eine Flissigkeit
<80 °C (<176 °F)

113 °C (235.4 °F)

brennbare Flissigkeit

1,1 %(V);

8,9 %(V);

Wert der kritischsten Komponente

39 °C (102.2 °F)

238 °C (460.4 °F)

Nicht anwendbar, Stoff/Gemisch ist nicht selbstreagierend, kein

organisches Peroxid und zersetzt sich nicht unter den vorgesehenen
Verwendungsbedingungen
pH-Wert Nicht anwendbar, Das Produkt ist in Wasser unléslich

Viskositét (kinematisch) > 20,5 mm2/s ;.keine Methode / Methode unbekannt
(40 °C (104 °F);)

Viskositét (kinematisch) 1,53 mm2/s
(20 °C (68 °F);)
Loslichkeit qualitativ unléslich

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/\Wasser Nicht anwendbar

Gemisch
Dampfdruck 2188 pa
(20 °C (68 °F))
Dampfdruck 11,53 kPa
(50 °C (122 °F))
Dichte 1,27 g/lcm3
(20 °C (68 °F))
Relative Dampfdichte: >1
(20 °C)

Nicht anwendbar
Produkt ist eine Flussigkeit

Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Weitere Informationen treffen nicht auf dieses Produkt zu

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Oxidationsmittel.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, Flammen, Funken und andere Ziindquellen fernhalten.

10.5. Unvertrégliche Materialien
Siehe Abschnitt Reaktivitét.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.



SDB-Nr.: 600016 V003.0 Seite 10 von 18

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Nach wiederholtem Hautkontakt mit dem Produkt ist eine Allergie nicht auszuschlief3en.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.
Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Spezies Methode
CAS-Nr.
Styrol LD50 6.600 - 8.000 Ratte nicht spezifiziert
100-42-5 mg/kg
Titandioxid LD50 >5.000 mg/kg | Ratte OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down
13463-67-7 Procedure)
2-Butoxyethanol Acute 1.200 mg/kg Expertenbewertung
111-76-2 toxicity

estimate

(ATE)

Akute dermale Toxizitat:

Das Gemisch ist gemalR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.
Geféahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Spezies Methode
CAS-Nr.
Styrol LD50 >2.000 mg/kg | Ratte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
100-42-5
Titandioxid LD50 >10.000 mg/kg | Kaninchen nicht spezifiziert
13463-67-7
2-Butoxyethanol Acute > 5.000 mg/kg Expertenbewertung
111-76-2 toxicity
estimate
(ATE)
2-Butoxyethanol LD50 >2.000 mg/kg | Meerschweinche | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
111-76-2 n
2-Butoxyethanol LD50 >2.000 mg/kg | Ratte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
111-76-2

Akute inhalative Toxizitat:

Das Gemisch ist gemdR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.
Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Testatmosph re | Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
Styrol LC50 11,8 mg/l Dampf 4h Ratte nicht spezifiziert
100-42-5
Titandioxid LC50 > 6,82 mg/l Staub 4h Ratte nicht spezifiziert
13463-67-7
2-Butoxyethanol Acute 3 mg/l Dampf 4h Expertenbewertung
111-76-2 toxicity

estimate

(ATE)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Titandioxid nicht reizend 4h Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
13463-67-7

2-Butoxyethanol reizend 4h Kaninchen EU Method B.4 (Acute Toxicity: Dermal Irritation /
111-76-2 Corrosion)
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Schwere Augenschadigung/-reizung:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Expositio
nsdauer

Spezies

Methode

Titandioxid
13463-67-7

nicht reizend

Kaninchen

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

2-Butoxyethanol
111-76-2

reizend

24 h Kaninchen

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode

CAS-Nr.

Styrol nicht Meerschweinchen Meerschweinc | Magnusson and Kligman Method

100-42-5 sensibilisierend Maximierungstest hen

Titandioxid nicht locales Maus-Lymphnode Maus equivalent or similar to OECD Guideline

13463-67-7 sensibilisierend | Muster 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)

Titandioxid nicht Buehler test Meerschweinc | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

13463-67-7 sensibilisierend hen

2-Butoxyethanol nicht Meerschweinchen Meerschweinc | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

111-76-2 sensibilisierend Maximierungstest hen

Keimzell-Mutagenitat:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

111-76-2

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Styrol positiv Austauschmuster mit und ohne OECD Guideline 479 (Genetic
100-42-5 von Schwester- Toxicology: In Vitro Sister
Chromatiden in Chromatid Exchange Assay in
Sdugetierzellen Mammalian Cells)
Titandioxid negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
13463-67-7 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Titandioxid negativ in vitro mit und ohne OECD Guideline 473 (In vitro
13463-67-7 S4ugetierchromoso Mammalian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
Test
Titandioxid negativ Sédugetierzell- mit und ohne OECD Guideline 476 (In vitro
13463-67-7 Genmutationsmuste Mammalian Cell Gene
r Mutation Test)
Titandioxid negativ in vitro Sdugetier- | without equivalent or similar to OECD
13463-67-7 Zell-Micronucleus Guideline 487 (In vitro
Test Mammalian Cell
Micronucleus Test)
2-Butoxyethanol negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
111-76-2 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
2-Butoxyethanol negativ in vitro mit und ohne OECD Guideline 473 (In vitro
111-76-2 Sédugetierchromoso Mammalian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
Test
2-Butoxyethanol negativ Séugetierzell- mit und ohne OECD Guideline 476 (In vitro
111-76-2 Genmutationsmuste Mammalian Cell Gene
r Mutation Test)
Styrol negativ Inhalation: Dampf Maus nicht spezifiziert
100-42-5
Titandioxid negativ oral Uber eine Ratte OECD Guideline 474
13463-67-7 Sonde (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
2-Butoxyethanol negativ Intraperitoneal Maus OECD Guideline 474

(Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
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Karzinogenitat

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg | Expositions | Spezies Geschlecht | Methode
CAS-Nr. dauer /
Haufigkeit
der
Behandlung
Styrol nicht Inhalation: 104 w Ratte mannlich / OECD Guideline 453
100-42-5 krebserzeugend | Dampf 6 h/d, 5 d/w weiblich (Combined Chronic
Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)
Titandioxid nicht oral, im Futter | 103w Ratte mannlich / nicht spezifiziert
13463-67-7 krebserzeugend daily weiblich

Reproduktionstoxizitat:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Testtyp Aufnahmew | Spezies Methode
CAS-Nr. eg
Titandioxid NOAEL P >=1.000 mg/kg Ein- oral, im Ratte OECD Guideline 443
13463-67-7 Generatione | Futter (Extended One-Generation
NOAEL F1 >=1.000 mg/kg n Studie Reproductive Toxicity
Study)
2-Butoxyethanol NOAEL P 720 mg/kg 2- oral: Maus nicht spezifiziert
111-76-2 Generatione | Trinkwasser
NOAEL F1 720 mg/kg n-Studie
NOAEL F2 720 mg/kg

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Aufnahmew | Expositionsdauer / | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der
Anwendungen
Styrol NOAEL 1.000 mg/kg oral tiber 78w Ratte nicht spezifiziert
100-42-5 eine Sonde | daily (5 d/iw)
Titandioxid NOAEL > 1.000 mg/kg | oral tiber 92d Ratte OECD Guideline 408
13463-67-7 eine Sonde | daily (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)
2-Butoxyethanol NOAEL 0,121 mg/I Inhalation 42 or 90 days Ratte nicht spezifiziert
111-76-2 6 hours/day, 5
days/week
2-Butoxyethanol NOAEL < 69 mg/kg oral: 90d Ratte equivalent or similar to
111-76-2 Trinkwasser | continous OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)

Aspirationsgefahr:

Keine Daten vorhanden.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Keine Daten vorhanden
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Toxizitat (Fisch):

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Geféhrliche Inhaltsstoffe \Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode
CAS-Nr. er
Styrol LC50 4,02 mg/l 96 h Pimephales promelas EU Method C.1 (Acute
100-42-5 [Toxicity for Fish)
Titandioxid LC50 IToxicity > Water 48 h Leuciscus idus IOECD Guideline 203 (Fish,
13463-67-7 solubility lAcute Toxicity Test)
2-Butoxyethanol LC50 1.474 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
111-76-2 lAcute Toxicity Test)
2-Butoxyethanol NOEC  [> 100 mg/l 21d Brachydanio rerio (new name: [OECD Guideline 204 (Fish,
111-76-2 Danio rerio) Prolonged Toxicity Test:
14-day Study)

Toxizitat (wirbellose Wassertiere):

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

111-76-2

Geféhrliche Inhaltsstoffe \Werttyp |Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Styrol EC50 4,7 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

100-42-5 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Titandioxid EC50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

13463-67-7 solubility (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

2-Butoxyethanol EC50 1.550 mg/I 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

(Daphnia sp. Acute

Immobilisation Test)

Chronische Toxizitat (wirbellose Wassertiere):

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

111-76-2

Gefahrliche Inhaltsstoffe \Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Styrol NOEC (1,01 mg/l 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

100-42-5 magna, Reproduction Test)

Titandioxid NOEC  [Toxicity > Water 21d Daphnia magna IOECD Guideline 202

13463-67-7 solubility (Daphnia sp. Chronic
Immobilisation Test)

2-Butoxyethanol NOEC (100 mg/I 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

magna, Reproduction Test)

Toxizitat (Algea):
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Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Geféhrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Styrol EC10 0,28 mg/l 96 h Selenastrum capricornutum EPA OTS 797.1050 (Algal

100-42-5 (new name: Pseudokirchneriella [Toxicity, Tiers | and I1)
subcapitata)

Styrol EC50 6,3 mg/l 96 h Selenastrum capricornutum EPA OTS 797.1050 (Algal

100-42-5 (new name: Pseudokirchneriella Toxicity, Tiers | and I1)
subcapitata)

Titandioxid EC50 Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

13463-67-7 solubility Growth Inhibition Test)

Titandioxid NOEC  [Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

13463-67-7 solubility Growth Inhibition Test)

2-Butoxyethanol EC50 1.840 mg/I 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

111-76-2 Growth Inhibition Test)

2-Butoxyethanol NOEC (286 mg/I 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

111-76-2 Growth Inhibition Test)

Toxizitat (Mikroorganismen):

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

111-76-2

Geféhrliche Inhaltsstoffe \Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Styrol EC50 500 mg/I 30 min activated sludge of a IOECD Guideline 209

100-42-5 predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Titandioxid ECO Toxicity > Water 24 h Pseudomonas fluorescens DIN 38412, part 8

13463-67-7 solubility (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
Test)

2-Butoxyethanol ECO 1.000 mg/I 30 min nicht spezifiziert

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Abbaubarkeit | Expositions | Methode

CAS-Nr. dauer

Styrol leicht biologisch abbaubar | aerob 70,9 % 28d 1SO DIS 9408 (Ultimate Aerobic

100-42-5 BiodegradabilityMethod by
Determining the Oxygen Demand
in a Closed Respirometer)

Styrol natirlich biologisch aerob 100 % 14d OECD Guideline 302 C (Inherent

100-42-5 abbaubar Biodegradability: Modified MITI
Test (11)

2-Butoxyethanol leicht biologisch abbaubar | aerob 73% 30d EU Method C.4-E (Determination

111-76-2 of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

100-42-5

Gefahrliche Inhaltsstoffe Biokonzentratio | Expositionsda | Temperatur Spezies Methode
CAS-Nr. nsfaktor (BCF) | uer
Styrol 74 weitere Richtlinien:
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12.4. Mobilitat im Boden

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Geféhrliche Inhaltsstoffe LogPow Temperatur Methode

CAS-Nr.

Styrol 2,96 25°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
100-42-5 Flask Method)

2-Butoxyethanol 0,81 25°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
111-76-2 Flask Method)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Geféhrliche Inhaltsstoffe PBT /vPvB

CAS-Nr.

Styrol Erfillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
100-42-5 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Titandioxid GemaR Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 wird fuir anorganische Stoffe keine
13463-67-7 PBT- und vPvB-Beurteilung durchgefiihrt.

2-Butoxyethanol Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
111-76-2 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten vorhanden
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:
Muss in Abstimmung mit der zustadndigen Behorde einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.

Abfallschlissel
Die EAK-ADbfallschlissel sind nicht produkt- sondern herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher fiir die Produkte, die in
unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschlissel angeben.Die aufgefiihrten Schlussel sind als
Empfehlung fur den Anwender zu verstehen.
080409



SDB-Nr.: 600016 V003.0 Seite 16 von 18

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR 1866
RID 1866
ADN 1866
IMDG 1866
IATA 1866
14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ADR HARZLOSUNG
RID HARZLOSUNG
ADN HARZLOSUNG
IMDG RESIN SOLUTION
IATA Resin solution
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4, Verpackungsgruppe
ADR Il
RID Il
ADN Il
IMDG Il
IATA 1l
14.5. Umweltgefahren
ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.6. Besondere VorsichtsmalZnahmen fir den Verwender
ADR Nicht anwendbar
Tunnelcode: (D/E)
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar

Beim Versand als Set (Komponente A und B) kann die folgende Gefahrgutklassifizierung 'UN 3269
Polyesterharz-Mehrkomponenten-System' genutzt werden.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg geman IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Ozon-schédliche Substanzen (ODS) nach Verordnung (EG) Nr. 1005/2009: Nicht anwendbar

Dem PIC-Verfahren unterliegenden Chemikalien nach Verordnung (EU) Nr. Nicht anwendbar

649/2012:
Persistente organische Schadstoffe (POPs) nach Verordnung (EU) 2019/1021:  Nicht anwendbar
VOC-Gehalt 20,3 %
(2010/75/EUV)

VOC Farben und Lacke (EU):

Gesetzliche Grundlage: Richtlinie 2004/42/EG
Produkt(unter)kategorie: B(b) Fuller und Spachtelmasse
Stufe I (ab 1.1.2007): 250 g/l

max. VOC-Gehalt: 309/l

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: WGK 3: stark wassergefahrdend. (Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) )
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos:
BG-Merkblatt: BGI 621 Ldsemittel
Lagerklasse geméaR TRGS 510: 3

Allgemeine Hinweise (DE): Dieses Produkt fallt unter die ChemikalienVerbotsVerordnung (ChemVV).
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstandiger Wortlaut aller Abkirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H372 Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ED: Stoff besitzt Endokrin-aktive Eigenschaften (Endokrin Disruptor-Eigenschaften)

EU OEL.: Stoff mit einem EU-Arbeitsplatzgrenzwert

EU EXPLD 1: Stoff ist im Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt

EU EXPLD 2 Stoff ist im Anhang Il der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt

SVHC: besonders besorgnis-erregende Substanz (SVHC — substance of very high concern) der Reach
Kanditaten-Liste

PBT: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen Kriterien erfillt

PBT/vPVB: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen, sowie die sehr persistenten und
sehr bioakkumulativen Kriterien erfillt

VvPVB: Stoff, der die sehr persistenten und sehr bioakkumulativen Kriterien erfillt

Weitere Informationen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt fur den Verkauf von Henkel an Kunden, die bei Henkel einkaufen. Es basiert auf
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und enthélt nur Informationen in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der
Europdischen Union. In diesem Zusammenhang wird keinerlei Erklarung, Gewéhrleistung oder Zusicherung hinsichtlich der
Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften anderer Gerichtsbarkeiten oder Regionen auferhalb der Europdischen Union
abgegeben.
Wenn Sie in ein anderes Gebiet als die Europdische Union exportieren, konsultieren Sie bitte das entsprechende
Sicherheitsdatenblatt des betreffenden Landes oder der Region, um eine Einhaltung sicherzustellen, oder kontaktieren Sie die
Henkel Abteilung: Product Safety and Regulatory Affairs (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) um den Export in andere L&nder
oder Regionen als die Européische Union vor eine Ausfuhr abzukléren.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Sehr geehrter Kunde,

Henkel engagiert sich dafir eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, indem wir verschiedene Mdglichkeiten entlang der
gesamten Wertschdopfungskette fordern. Wenn Sie sich an diesem Vorhaben beteiligen méchten, indem Sie von der Papier-
zu unserer elektronischen SDB-Ubermittlung wechseln, kontaktieren Sie bitte lhren lokalen Ansprechpartner im
Kundendienst. Wir empfehlen dabei als Adressaten eine nicht-personenbezogene E-Mail Adresse wie z.B.
SDS@lhre_Firma.com .

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
TEROSON UP 190

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Vorgesehene Verwendung:
Harter-Komponente

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Dusseldorf
Deutschland

Tel.: +49 2117970

Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblétter kdnnen auf unserer Internetseite abgerufen werden
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection oder www.henkel-adhesives.com.

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

1.4. Notrufnummer

Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfugung.

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Schwere Augenreizung.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Haut
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Akute aquatische Toxizitat
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
Chronische aquatische Toxizitét
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Organische Peroxide
H242 Erwérmung kann Brand verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Kategorie 2
Kategorie 1
Kategorie 1
Kategorie 1

TypE
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Gefahrenpiktogramm:

Enthalt

Signalwort:

Gefahrenhinweis:

Sicherheitshinweis:

Sicherheitshinweis:
Pravention

Sicherheitshinweis:
Entsorgung

2.3. Sonstige Gefahren

Dibenzoylperoxid

Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H242 Erwarmung kann Brand verursachen.

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.

Weiter spulen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Inhalt/Behalter gemaR nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Folgende Substanzen sind in einer Konzentration > der Konzentrationsgrenze fir die Darstellung nach Abschnitt 3
vorhanden und erfullen die Kriterien fir PBT/vPvB, oder wurden als Endokrine Disruptoren (ED) identifiziert:

Dieses Gemisch enthalt keine Substanzen in einer Konzentration > der Konzentrationsgrenze fiir die Darstellung nach
Abschnitt 3, die als PBT, vPvB oder ED eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Inhaltsstoffangabe gemél? CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Konzentration

Einstufung

Spezifische

Zusatzliche

01-2119456816-28

CAS-Nr. Konzentrationsgrenzwerte Informationen
EG-Nummer (SCL), M-Faktoren und ATE-
REACH-Reg. No. Werte
Dibenzoylperoxid 45- 52 % Org. Perox. B, H241 M acute = 10
94-36-0 Eye Irrit. 2, H319 M chronic = 10
202-327-6 Skin Sens. 1, H317
01-2119511472-50 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Ethan-1,2-diol 0,1- 99% Acute Tox. 4, Oral, H302 oral:ATE = 500 mg/kg EU OEL
107-21-1 STOT RE 2, Oral, H373
203-473-3

Wenn keine ATE-Werte angegeben sind, beziehen Sie sich bitte auf die LD/LC50-Werte in Abschnitt 11.
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Vollstandiger Wortlaut der H-S&tze und anderer Abkurzungen siehe Kapitel 16 '‘Sonstige Angaben'.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Verschlucken:
Splilung der Mundhéhle, trinken von 1-2 Glasern Wasser, kein Erbrechen auslésen, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Auge: Reizung, Bindehautentziindung (Konjunktivitis).

Haut: Hautausschlag, Nesselsucht.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

ABSCHNITT 5: MafRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Alle gebrduchlichen Ldschmittel sind geeignet.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen giftige Gase entstehen.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: MalRinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Ungeschutzte Personen fernhalten.

6.2. UmweltschutzmafBnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Ruckhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaflRnahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut bellfteten R4umen verwenden.
Offenes Feuer und Ziindquellen vermeiden.
Mafnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Nicht rauchen.

HygienemalRnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
In geschlossenen Originalgebinden lagern.

Fir gute Be- und Entliiftung sorgen.

Kuhl und trocken lagern.

Temperaturen zwischen 0 °C und + 30 °C

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

Nicht zusammen mit Reduktionsmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Hérter-Komponente
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Gultig fir
Deutschland

Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m® Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen
Dibenzoylperoxid Kategorie fiir Kategorie |: Stoffe bei denen | TRGS 900
94-36-0 Kurzzeitwerte die lokale Wirkung
[DIBENZOYLPEROXID, EINATEMBARE grenzwertbestimmend ist oder
FRAKTION] atemwegssensibilisierende
Stoffe.
Dibenzoylperoxid 5 AGW: 1 TRGS 900
94-36-0
[DIBENZOYLPEROXID, EINATEMBARE
FRAKTION]
Ethan-1,2-diol 40 104 Kurzzeitwert Indikativ ECTLV
107-21-1
[ETHANDIOL]
Ethan-1,2-diol 20 52 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV
107-21-1
[ETHANDIOL]
Ethan-1,2-diol Hautbezeichnung: Hautresorptiv TRGS 900
107-21-1
[ETHANDIOL]
Ethan-1,2-diol Kategorie fir Kategorie I: Stoffe bei denen | TRGS 900
107-21-1 Kurzzeitwerte die lokale Wirkung
[ETHANDIOL] grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende
Stoffe.
Ethan-1,2-diol 10 26 AGW: 2 TRGS 900
107-21-1 Ein Risiko der
[ETHANDIOL] Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des AGW und des
BGW nicht befirchtet zu
werden (siehe Nummer 2.7).
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Name aus Liste Umweltkompa | Exposition | Wert Bemerkungen
rtiment szeit
mg/l ppm mg/kg andere
Dibenzoylperoxid Suisswasser 0,00002
94-36-0 mg/l
Dibenzoylperoxid Salzwasser 0,000002
94-36-0 mg/l
Dibenzoylperoxid Klaranlage 0,35 mg/l
94-36-0
Dibenzoylperoxid Sediment 0,013
94-36-0 (Stisswasser) mg/kg
Dibenzoylperoxid Boden 0,003
94-36-0 mg/kg
Dibenzoylperoxid Sediment 0,001
94-36-0 (Salzwasser) mg/kg
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge | Exposition | Auswirkung auf |Exposition | Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauer

Dibenzoylperoxid Arbeitnehmer  |Einatmung |Langfristige 39 mg/m3
94-36-0 Exposition -

systemische

Effekte
Dibenzoylperoxid Arbeitnehmer  |dermal Langfristige 13,3 mg/kg
94-36-0 Exposition -

systemische

Effekte
Dibenzoylperoxid Arbeitnehmer  |dermal Langfristige 0,034 mg/cm2
94-36-0 Exposition -

lokale Effekte
Dibenzoylperoxid Breite oral Langfristige 2 mg/kg
94-36-0 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Ethan-1,2-diol Arbeitnehmer | dermal Langfristige 106 mg/kg
107-21-1 Exposition -

systemische

Effekte
Ethan-1,2-diol Arbeitnehmer | Inhalation |Langfristige 35 mg/m3
107-21-1 Exposition -

lokale Effekte
Ethan-1,2-diol Breite dermal Langfristige 53 mg/kg
107-21-1 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Ethan-1,2-diol Breite Inhalation | Langfristige 7 mg/m3
107-21-1 Offentlichkeit Exposition -

lokale Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fur gute Be- und Entliiftung sorgen.

Atemschutz:
Fur gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Handschutz:

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374).

Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern (Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30
Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten
Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluf? von
&hnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf
Grund der vielen EinfluBfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann.
Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.

Augenschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Kdrperschutz:

Persdnliche Schutzausriistung tragen.

Arm- und beinbedeckende Schutzkleidung

Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Flissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fiir Staube sein.
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Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Nur Schutzkleidung mit CE-Zeichen gemaR Richtlinie 89/686/EWG oder gleichwertig verwenden.

Die Informationen zur vorgeschlagenen persénlichen Schutzausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstandige
Risikoabschatzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um einzuschatzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzausriistungen fiir die drtlichen Gegebenheiten eignen. Die persénliche Schutzausriistung sollte konform zu
den maRgeblichen EU-Standards sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Lieferform Paste
Farbe verschieden, je nach Einférbung
Geruch charakteristisch
Aggregatzustand fest
Schmelzpunkt 0°C (32 °F)
Erstarrungstemperatur Nicht anwendbar, Das Produkt ist ein Feststoff.
Siedebeginn Nicht anwendbar, Zersetzt sich vor oder wahrend des Siedens.
Entziindbarkeit SADT =50°C
Explosionsgrenzen Nicht anwendbar, Das Produkt ist ein Feststoff.
Flammpunkt Nicht anwendbar, Das Produkt ist ein Feststoff.
Selbstentziindungstemperatur Nicht anwendbar, Das Produkt ist ein Feststoff.
Zersetzungstemperatur 50 °C (122 °F); Lieferantenmethode
pH-Wert 4-5
(20 °C (68 °F); Konz.: 100 % Produkt)
Viskositat (kinematisch) Nicht anwendbar, Das Produkt ist ein Feststoff.
Viskositét, dynamisch 215.000 - 867.000 mPa.s
(Brookfield; 20 °C (68 °F))
Loslichkeit qualitativ unléslich
(23 °C (73.4 °F); Lsm.: Wasser)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/\Wasser Nicht anwendbar

Gemisch
Dampfdruck <0,1hPa
(20 °C (68 °F))
Dichte 1,15 - 1,25 g/cm3 keine Methode / Methode unbekannt
(20 °C (68 °F))
Relative Dampfdichte: Nicht anwendbar, Das Produkt ist ein Feststoff.
Partikeleigenschaften Nicht zutreffend, da das Gemisch eine Paste ist.

9.2. Sonstige Angaben

Weitere Informationen treffen nicht auf dieses Produkt zu

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine bekannt bei bestimmungsgemaier Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemaier Verwendung.

10.5. Unvertrégliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemalier Verwendung.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaier VVerwendung.



SDB-Nr.: 572846 V003.0

Seite 8 von 16

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Nach wiederholtem Hautkontakt mit dem Produkt ist eine Allergie nicht auszuschliefRen.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.
Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Spezies Methode
CAS-Nr.
Dibenzoylperoxid LD50 >2.000 mg/kg | Maus OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
94-36-0
Ethan-1,2-diol Acute 500 mg/kg Expertenbewertung
107-21-1 toxicity
estimate
(ATE)

Akute dermale Toxizitat:

Das Gemisch ist gemalR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Geféahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Spezies Methode
CAS-Nr.

Ethan-1,2-diol LD50 10.600 mg/kg Kaninchen nicht spezifiziert
107-21-1

Akute inhalative Toxizitat:

Das Gemisch ist gemdlR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Geféahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Testatmosph re | Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Dibenzoylperoxid LCo 24,3 mg/l Staub/Nebel 4h Ratte equivalent or similar to OECD

94-36-0 Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Dibenzoylperoxid LC50 > 24,3 mg/l Staub/Nebel 4h Ratte equivalent or similar to OECD

94-36-0 Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Das Gemisch ist gemdR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Dibenzoylperoxid nicht reizend 4h Kaninchen equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
94-36-0 Dermal Irritation / Corrosion)

Ethan-1,2-diol nicht reizend 20 h Kaninchen BASF Test

107-21-1
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Schwere Augenschadigung/-reizung:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen
eingestuft.

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
Dibenzoylperoxid nicht reizend Kaninchen FDA Richtlinie
94-36-0
Ethan-1,2-diol nicht reizend Kaninchen BASF Test
107-21-1

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode

CAS-Nr.

Dibenzoylperoxid sensibilisierend locales Maus-Lymphnode Maus equivalent or similar to OECD Guideline

94-36-0 Muster 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)

Ethan-1,2-diol nicht Meerschweinchen Meerschweinc | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

107-21-1 sensibilisierend Maximierungstest hen

Keimzell-Mutagenitat:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Dibenzoylperoxid negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
94-36-0 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Dibenzoylperoxid negativ Séugetierzell- mit und ohne OECD Guideline 476 (In vitro
94-36-0 Genmutationsmuste Mammalian Cell Gene
r Mutation Test)
Ethan-1,2-diol negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
107-21-1 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Dibenzoylperoxid negativ Intraperitoneal Maus OECD Guideline 474
94-36-0 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
Ethan-1,2-diol negativ oral, im Futter Ratte Chromosome Aberration Test
107-21-1

Karzinogenitat

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg | Expositions | Spezies Geschlecht | Methode
CAS-Nr. dauer /
Haufigkeit
der
Behandlung
Dibenzoylperoxid nicht dermal 2y Ratte mannlich / equivalent or similar
94-36-0 krebserzeugend daily weiblich OECD Guideline 451
(Carcinogenicity
Studies)
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Reproduktionstoxizitat:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Testtyp Aufnahmew | Spezies Methode

CAS-Nr. eg

Dibenzoylperoxid NOAEL P >=1.000 mg/kg screening oral Uber Ratte OECD Guideline 422

94-36-0 eine Sonde (Combined Repeated Dose

NOAEL F1 500 mg/kg Toxicity Study with the

Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Aufnahmew | Expositionsdauer / | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der
Anwendungen
Dibenzoylperoxid NOAEL 190 mg/kg oral, im 120 w Ratte nicht spezifiziert
94-36-0 Futter daily
Dibenzoylperoxid NOAEL > 833 mg/kg dermal 104 w Maus OECD Guideline 451
94-36-0 daily (Carcinogenicity Studies)
Ethan-1,2-diol NOAEL 150 mg/kg oral, im 16w Ratte equivalent or similar to
107-21-1 Futter daily OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)

Aspirationsgefahr:

Keine Daten vorhanden.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Keine Daten vorhanden
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Toxizitat (Fisch):

Das Gemisch ist gemdaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Dibenzoylperoxid LC50 0,06 mg/I 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,

94-36-0 lAcute Toxicity Test)

Ethan-1,2-diol LC50 72.860 mg/I 96 h Pimephales promelas EPA-660 (Methods for

107-21-1 lAcute Toxicity Tests with
Fish, Macroinvertebrates
land Amphibians)

Ethan-1,2-diol NOEC  (15.380 mg/I 7d Pimephales promelas Wweitere Richtlinien:

107-21-1

Toxizitat (wirbellose Wassertiere):

Das Gemisch ist gemdR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Dibenzoylperoxid EC50 0,11 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

94-36-0 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Ethan-1,2-diol EC50 > 100 mg/I 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

107-21-1 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Chronische Toxizitat (wirbellose Wassertiere):

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Dibenzoylperoxid EC10 0,001 mg/I 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
94-36-0 magna, Reproduction Test)
Ethan-1,2-diol NOEC  [8.590 mg/I 7d Ceriodaphnia dubia \weitere Richtlinien:
107-21-1

Toxizitat (Algea):
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Das Gemisch ist gemdaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Geféhrliche Inhaltsstoffe \Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Dibenzoylperoxid ErC50 (0,071 mg/I 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
94-36-0 Growth Inhibition Test)
Dibenzoylperoxid NOEC (0,02 mg/I 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
94-36-0 Growth Inhibition Test)
Ethan-1,2-diol EC50 > 6.500 - 13.000 mg/l |96 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
107-21-1 Growth Inhibition Test)
Ethan-1,2-diol NOEC  [> 100 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
107-21-1 Growth Inhibition Test)

Toxizitat (Mikroorganismen):

Das Gemisch ist gemalR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Gefahrliche Inhaltsstoffe \Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Dibenzoylperoxid EC50 35 mg/l 30 min activated sludge of a IOECD Guideline 209

94-36-0 predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Ethan-1,2-diol EC20 > 1.995 mg/l 30 min activated sludge, domestic I1SO 8192 (Test for

107-21-1 Inhibition of Oxygen
IConsumption by Activated
Sludge)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Abbaubarkeit | Expositions | Methode

CAS-Nr. dauer

Dibenzoylperoxid leicht biologisch abbaubar | aerob 71% 28d OECD Guideline 301 D (Ready

94-36-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Ethan-1,2-diol leicht biologisch abbaubar | aerob > 90 - 100 % 10d OECD Guideline 301 A (new

107-21-1 version) (Ready Biodegradability:
DOC Die Away Test)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Biokonzentratio | Expositionsda | Temperatur Spezies Methode

CAS-Nr. nsfaktor (BCF) | uer

Dibenzoylperoxid 66,6 Fisch OECD Guideline 305

94-36-0 (Bioconcentration: Flow-through

Fish Test)
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12.4. Mobilitat im Boden

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Geféhrliche Inhaltsstoffe LogPow Temperatur Methode

CAS-Nr.

Dibenzoylperoxid 32 22°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
94-36-0 Method)

Ethan-1,2-diol -1,36 QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)

107-21-1

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die nachstehende Tabelle enthélt die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind.

Geféhrliche Inhaltsstoffe PBT /vPvB

CAS-Nr.

Dibenzoylperoxid Erfllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
94-36-0 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Ethan-1,2-diol Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
107-21-1 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten vorhanden
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:

Muss in Abstimmung mit der zustandigen Behorde einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.

Abfallschlissel

Die EAK-ADbfallschlissel sind nicht produkt- sondern herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher fiir die Produkte, die in
unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschlissel angeben.Die aufgefiihrten Schlussel sind als
Empfehlung fir den Anwender zu verstehen.

080409
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR 3108
RID 3108
ADN 3108
IMDG 3108
IATA 3108
14.2. OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung
ADR ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST (DIBENZOYLPEROXID)
RID ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST (DIBENZOYLPEROXID)
ADN ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST (DIBENZOYLPEROXID)
IMDG ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)
IATA Organic peroxide type E, solid (Dibenzoyl peroxide)
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR 5.2
RID 5.2
ADN 5.2
IMDG 5.2
IATA 5.2 (HEAT)
14.4. Verpackungsgruppe
ADR
RID
ADN
IMDG
IATA
14.5. Umweltgefahren
ADR Umweltgefahrdend
RID Umweltgefahrdend
ADN Umweltgefahrdend
IMDG Meeresschadstoff
IATA Nicht anwendbar
14.6. Besondere Vorsichtsmalinahmen fur den Verwender
ADR Nicht anwendbar
Tunnelcode: (D)
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar

Beim Versand als Set (Komponente A und B) kann die folgende Gefahrgutklassifizierung 'UN 3269
Polyesterharz-Mehrkomponenten-System' genutzt werden.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg geman IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Ozon-schadliche Substanzen (ODS) nach Verordnung (EG) Nr. 1005/2009: Nicht anwendbar

Dem PIC-Verfahren unterliegenden Chemikalien nach Verordnung (EU) Nr. Nicht anwendbar

649/2012:
Persistente organische Schadstoffe (POPs) nach Verordnung (EU) 2019/1021:  Nicht anwendbar
VOC-Gehalt 0%
(2010/75/EV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: WGK 2: deutlich wassergeféhrdend (Verordnung tiber Anlagen zum Umgang
mit wassergeféhrdenden Stoffen (AwSV) )
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Lagerklasse gemaR TRGS 510: 5.2
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstandiger Wortlaut aller Abkirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H241 Erwarmung kann Brand oder Explosion verursachen.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H373 Kann die Organe schadigen bei l&ngerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flr Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

ED: Stoff besitzt Endokrin-aktive Eigenschaften (Endokrin Disruptor-Eigenschaften)

EU OEL: Stoff mit einem EU-Arbeitsplatzgrenzwert

EU EXPLD 1: Stoff ist im Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt

EU EXPLD 2 Stoff istim Anhang Il der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt

SVHC: besonders besorgnis-erregende Substanz (SVHC — substance of very high concern) der Reach
Kanditaten-Liste

PBT: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen Kriterien erfiillt

PBT/vPvB: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen, sowie die sehr persistenten und
sehr bioakkumulativen Kriterien erfillt

VvPVB: Stoff, der die sehr persistenten und sehr bioakkumulativen Kriterien erfllt

Weitere Informationen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt fur den Verkauf von Henkel an Kunden, die bei Henkel einkaufen. Es basiert auf
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und enthélt nur Informationen in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der
Europdischen Union. In diesem Zusammenhang wird keinerlei Erklarung, Gewahrleistung oder Zusicherung hinsichtlich der
Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften anderer Gerichtsbarkeiten oder Regionen auRerhalb der Europdischen Union
abgegeben.
Wenn Sie in ein anderes Gebiet als die Europdische Union exportieren, konsultieren Sie bitte das entsprechende
Sicherheitsdatenblatt des betreffenden Landes oder der Region, um eine Einhaltung sicherzustellen, oder kontaktieren Sie die
Henkel Abteilung: Product Safety and Regulatory Affairs (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) um den Export in andere Lénder
oder Regionen als die Européische Union vor eine Ausfuhr abzukléren.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Sehr geehrter Kunde,

Henkel engagiert sich dafr eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, indem wir verschiedene Mdglichkeiten entlang der
gesamten Wertschopfungskette fordern. Wenn Sie sich an diesem Vorhaben beteiligen méchten, indem Sie von der Papier-
zu unserer elektronischen SDB-Ubermittlung wechseln, kontaktieren Sie bitte lhren lokalen Ansprechpartner im
Kundendienst. Wir empfehlen dabei als Adressaten eine nicht-personenbezogene E-Mail Adresse wie z.B.
SDS@lhre_Firma.com .

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



