Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 w

aktualnie obowigzujacej wersji
Stronalz 17

KC Numer : 79286

TEROSON BOND15 o V006.1
Aktualizacja: 13.03.2023

Data druku: 13.03.2023
Zastepuje wersje z: 16.11.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
TEROSON BOND15

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny:
Srodek klejaco-uszczelniajacy do szyb

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Henkel Polska Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 5656 200

Nr faksu: +48 (22) 5656 666

Zaktualizowane Kkarty charakterystyki mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection lub www.henkel-adhesives.com.
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy) lub 998 (straz pozarna) lub najblizsza terenowa jednostka PSP lub 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe kategoria 1
H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Dziatanie uczulajace na skore kategoria 1

H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):

Piktogram okreslajacy rodzaj
zagrozenia:

Zawiera kwas heksanodiowy, polimer 1,6-heksanodiolu i 1,1-metylenobis4-izocyjanianobenzenu
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Hasto ostrzegawcze:

Zwrot okreslajacy zagrozenie:

Informacje uzupelniajace

Zwrot okreslajacy srodki
ostroznosci:
Zapobieganie

Zwrot okreslajacy srodki

ostroznosci:
Reagowanie

2.3. Inne zagrozenia

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Niebezpieczenstwo

H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.

H334 Moze powodowa¢ objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed

uzyciem przemystowym lub profesjonalnym.

Inne informacje: https://www.feica.eu/PUinfo

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/rozpylonej cieczy
P280 Stosowac rekawice ochronne.

P342+P311 W przypadku wystapienia objawow ze strony uktadu oddechowego:
Skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Nastepujace substancje wystepuja w stezeniu > stezenia granicznego do podanych w sekcji 3 i spelniaja kryteria
PBT/vPVB lub zostaly zidentyfikowane jako substancje zaburzajace gospodarke hormonalna (ED):

Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji w stgzeniu > stezenia granicznego do podanych w sekcji 3, ktdre ocenia si¢

jako PBT, vPvB lub ED.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Informacje o skladnikach wedtug Rozporzadzenia WE Nr 1272/2008:

Niebezpieczne skladniki Stezenie Klasyfikacja Specyficzne stezenia graniczne, Dodatkowe
Nr CAS wspolczynniki M i ATE informacje
Numer WE
Nr rejestracyjny REACH
kwas heksanodiowy, polimer 1,6- 1-< 5% Skin Irrit. 2, H315
heksanodiolu i 1,1-metylenobis4- Skin Sens. 1, H317
izocyjanianobenzenu Eye Irrit. 2, H319
31075-20-4 STOT SE 3, H335
Resp. Sens. 1, H334
STOT RE 2, H373
dibenzoesan glikolu 0,25-< 25% Aquatic Chronic 3, H412
dipropylenowego
27138-31-4
248-258-5
01-2119529241-49
Diizocyjanian 4,4'- 01-< 1% Carc. 2, H351 Eye Irrit. 2; H319; C>=5%
metylenodifenylu Acute Tox. 4, Wdychanie, Skin Irrit. 2; H315; C>=5%
101-68-8 H332 Resp. Sens. 1; H334; C >=0,1 %
202-966-0 STOT SE 3; H335; C>=5%

01-2119457014-47

STOT RE 2, H373
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Pelne brzmienie zwrotéw H wymienione jest w sekcji 16 * Inne informacje™.
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Substancje nie sklasyfikowane, dla ktoérych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia w §rodowisku pracy.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Przedostanie si¢ do drég oddechowych:

Zapewnic¢ $wieze powietrze, doptyw tlenu, ciepto, wezwa¢ lekarza.
Mozliwe pézniejsze dziatanie po wdychaniu.

Kontakt ze skorg:
Przemy¢ biezgca wodg i mydiem. Zmieni¢ zabrudzong nasaczong odziez.

Kontakt z oczami
Natychmiast przemy¢ oczy pod biezaca woda (przez 10 minut), w razie potrzeby skorzysta¢ z pomocy medyczne;j.

Potknigcie
Przeptukanie jamy ustnej, wypicie 1-2 szklanek wody, nie wywotywaé wymiotow, skonsultowaé si¢ z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Uktad oddechowy: podraznienie, problemy z oddychaniem.

Moze wywotywac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym
Patrz sekcja: Opis srodkéw pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie §rodki gasnicze:
Mozna stosowaé wszystkie tradycyjne srodki gaszace.

Srodki gasnicze, ktére nie moga byé uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa:
strumien wody pod wysokim cisnieniem

5.2. Szczegblne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
W przypadku pozaru powstaja toksyczne gazy.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa¢ indywidualne wyposazenie ochronne.

Stosowac aparaty oddechowe z niezaleznym obiegiem powietrza.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do §rodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowac¢ srodki ochrony indywidualne;.

Unika¢ kontaktu z oczami i skdra.

Nie dopuszczaé¢ 0sdb bez zabezpieczenia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Usuwa¢ mechanicznie.
Zabrudzony materiat usuwa¢ jako odpad, postepowaé zgodnie z sekcjg 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz: sekcja 8.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zasady higieny:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie pracy.

Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu umy¢ rece.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
zapewni¢ dobra wentylacje.

Sktadowa¢ w miejscu chtodnym.

Zalecana temperatura magazynowania od 5 do 25 °C

Pojemniki przechowywac szczelnie zamknigte.

7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe
Srodek klejgco-uszczelniajacy do szyb

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

LIMITY NARAZENIA

Dotyczy
Polska

Klasyfikacja [Substancja wg ppm mg/m? Typ wartosci mierzonej |Kategoria dla narazenia Podstawy prawne
obowiazujacej regulacji prawnej] krotkotrwalego/ Uwagi
Carbon black - Nano 4 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
1333-86-4 stezenie (NDS)
[Sadza techniczna, frakcja wdychalna]
adypinian di-2-etyloheksylu 400 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
103-23-1 stezenie (NDS)
[Adypinian bis(2-etyloheksylu)]
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu 0,03 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
101-68-8 stezenie (NDS)
[Metylenabis(fenyloizocyjanian)
(diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu)]
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu 0,09 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
101-68-8 stezenie chwilowe
[Metylenobis(fenyloizocyjanian) (NDSCh)
(diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu)]




KC Numer: 79286
\V006.1

TEROSON BOND15

Strona5z 17

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nazwa z listy Elementy Czas Wartosé Uwagi
(przedziaty) ekspozycji
§rodowiska
mg/I ppm mg/kg inne
dibenzoesan glikolu dipropylenowego woda ($wieza 0,0037
27138-31-4 woda) mg/l
dibenzoesan glikolu dipropylenowego woda (morska) 0,00037
27138-31-4 mg/l
dibenzoesan glikolu dipropylenowego woda 0,037 mg/l
27138-31-4 (okresowo
zwalniana)
dibenzoesan glikolu dipropylenowego osad 1,49 mg/kg
27138-31-4
dibenzoesan glikolu dipropylenowego osad (w wodzie 0,149
27138-31-4 morskiej) mg/kg
dibenzoesan glikolu dipropylenowego Ziemia 1 mg/kg
27138-31-4
dibenzoesan glikolu dipropylenowego Zaktad 10 mg/l
27138-31-4 oczyszczania
sciekéw
dibenzoesan glikolu dipropylenowego doustnie 333 mg/kg
27138-31-4
dibenzoesan glikolu dipropylenowego Powietrze nie zidentyfikowano
27138-31-4 zagrozenia
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu woda ($wieza 0,0037
101-68-8 woda) mg/l
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu woda 0,037 mg/l
101-68-8 (okresowo
zwalniana)
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu woda (morska) 0,00037
101-68-8 mg/l
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu osad 11,7 mg/kg
101-68-8
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu osad 1,17 mg/kg
101-68-8
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Ziemia 2,33 mg/kg
101-68-8
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Drapieznik brak mozliwosci

101-68-8

bioakumulacji
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nazwa z listy Obszar Drogi Efekt zdrowotny |Czas Wartosé Uwagi
zastosowan narazenia ekspozycji
dibenzoesan glikolu dipropylenowego Pracownicy skorny ostra/krotkotrwate 170 mg/kg nie zidentyfikowano
27138-31-4 narazenie- ogolne zagrozenia
efekty
dibenzoesan glikolu dipropylenowego Pracownicy Wdychanie |ostra/krotkotrwate 35,08 mg/m3 nie zidentyfikowano
27138-31-4 narazenie- ogélne zagrozenia
efekty
dibenzoesan glikolu dipropylenowego Pracownicy Wdychanie |dtugotrwate 8,8 mg/m3 nie zidentyfikowano
27138-31-4 narazenie- zagrozenia
miejscowe efekty
dibenzoesan glikolu dipropylenowego Pracownicy skérny diugotrwate 10 mg/kg nie zidentyfikowano
27138-31-4 narazenie- zagrozenia
miejscowe efekty
dibenzoesan glikolu dipropylenowego populacja skérny ostra/krétkotrwate 80 mg/kg nie zidentyfikowano
27138-31-4 ogolna narazenie- ogolne zagrozenia
efekty
dibenzoesan glikolu dipropylenowego populacja Wdychanie |ostra/krétkotrwate 8,7 mg/m3 nie zidentyfikowano
27138-31-4 ogolna narazenie- ogolne zagrozenia
efekty
dibenzoesan glikolu dipropylenowego populacja doustnie ostra/krétkotrwate 80 mg/kg nie zidentyfikowano
27138-31-4 ogolna narazenie- ogolne zagrozenia
efekty
dibenzoesan glikolu dipropylenowego populacja skorny diugotrwate 0,22 mg/kg nie zidentyfikowano
27138-31-4 ogolna narazenie- zagrozenia
miejscowe efekty
dibenzoesan glikolu dipropylenowego populacja Wdychanie |dtugotrwate 8,69 mg/m3 nie zidentyfikowano
27138-31-4 ogoblna narazenie- zagrozenia
miejscowe efekty
dibenzoesan glikolu dipropylenowego populacja doustnie diugotrwate 5 mg/kg nie zidentyfikowano
27138-31-4 ogoblna narazenie- zagrozenia
miejscowe efekty
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Pracownicy inhalacja | dtugotrwate 0,05 mg/m3 brak mozliwosci
101-68-8 narazenie- ogolne bioakumulacji
efekty
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Pracownicy inhalacja | ostra/krétkotrwate 0,1 mg/m3 brak mozliwosci
101-68-8 narazenie- bioakumulacji
miejscowe efekty
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu populacja inhalacja | dtugotrwate 0,025 mg/m3 brak mozliwosci
101-68-8 ogolna narazenie- ogolne bioakumulacji
efekty
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu populacja inhalacja | ostra/krétkotrwate 0,05 mg/m3 brak mozliwosci
101-68-8 ogolna narazenie- bioakumulacji

miejscowe efekty

Wskaznik ekspozycji biologicznej:

brak

8.2. Kontrola narazenia:

Wskazdéwki dot. konstruowania instalacji technicznych
Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku niewystarczajacej wentylacji zaleca sie stosowanie odpowiedniej maski ochronnej z filtrem ABEK P2 (EN 14387).
Zalecenie jest uzaleznione od lokalnych warunkéw.
Zapewni¢ odpowiednia wentylacje/odciaganie w miejscu pracy.

Ochrona rak:

Zaktada¢ rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow (EN 374). Odpowiedni materiat przy krotkotrwatym kontakcie z
preparatem lub zachlapaniu (zalecenie: minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut czas przenikania wg EN 374):
kauczuk nitrylowy (NBR; grubos¢ warstwy >= 0.4 mm). Odpowiedni materiat przy dtuzszym bezposrednim kontakcie z
preparatem, (zalecenie: minimalny indeks ochronny 6, odpowiednio > 480 minut czas przenikania wg EN 374): kauczuk
nitrylowy (NBR; grubos¢ warstwy >= 0.4 mm). Podane informacje pochodzg z dostepnej literatury i informacji podawanych
przez producentéw rekawic lub przez analogie do innych podobnych materiatéw. Nalezy pamietaé, ze na skutek dziatania innych
czynnikow (np. temperatury) okres uzytkowania rekawic odpornych na przenikanie chemikaliow moze si¢ w praktyce okazaé¢
znacznie krotszy od czasu przenikania ustalonego wg EN 374. W razie pierwszych objawdw zuzycia r¢kawice wymienic¢
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Ochrona oczu:
Na wypadek rozprysnigcia preparatu zaktada¢ okulary ochronne.
Sprzgt do ochrony oczu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 166.

Ochrona skory:

Nosi¢ wyposazenie ochronne.

Odziez ochronna ostaniajaca ramiona i nogi

Odziez ochronna powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14605 w przypadku cieczy, lub zgodna z normg PN-EN
13982 dla pytow.

wskazowki dotyczace osobistego osprzetu ochronnego

Uzywaj srodkéw ochrony indywidualnej posiadajacych znak jakosci CE zgodnie z Dyrektywa rady 89/686/EWG, lub
odpowiednik.

Informacje dotyczace srodkdw ochrony indywidualnej podane sg jedynie w celach informacyjnych, jako wskazéwka. Petna
ocena ryzyka powinna by¢ przeprowadzona przed uzyciem tego produktu, aby dobra¢ odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej do istniejacych warunkéw. Sprzet ochrony osobistej powinien by¢ zgodny z odpowiednia norma PN-EN.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Dostarczana postaé pasta

Barwa czarny/ale

Zapach stabo, specyficzny

Stan skupienia Substancja stata

Temperatura topnienia Nie dotyczy, technicznie niemozliwe do okreslenia
Temperatura krzepniecia nie dotyczy, Produkt jest staty.

Poczatkowa temperatura wrzenia Nie dotyczy, rozktada si¢ w temp. > 140°C (284°F)
Palnosé¢ Produkt nie pali sig.

Granica wybuchowosci nie dotyczy, Produkt jest staty.

Temperatura zaptonu nie dotyczy, Produkt jest staty.

Temperatura samozaptonu nie dotyczy, Produkt jest staty.

Temperatura rozktadu Nie dotyczy, Substancja/mieszanina nie jest samoreaktywna, nie

zawiera nadtlenku organicznego i nie ulega rozktadowi w
zalecanych warunkach stosowania

pH Nie dotyczy, Produkt reaguje z woda.
Lepkos¢ (kinematyczna) nie dotyczy, Produkt jest staty.
Viscosity, dynamic 4.000 pa.s Dummy
(; 20 °C (68 °F))
Rozpuszczalnos¢ jakosciowa nierozpuszczalny
(20 °C (68 °F); Rozp.: Woda)
Wspoétezynnik podziatu: n-oktanol/woda nie dotyczy

Mieszanina
Preznosc¢ par <0,1hPa
(20 °C (68 °F))
Gestosé 1,25 - 1,31 g/cm3 Metoda dostawcy
(20 °C (68 °F))
Wzgledna gestosé par: nie dotyczy, Produkt jest staty.
Charakterystyka czastek nie dotyczy, mieszanina jest pastg

9.2. Inne informacje
Inne informacje nie dotyczg tego produktu

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
reakcje z woda, alkoholem, aminami
Wchodzi w reakcje z woda: tworzenie si¢ cisnienia w zamknigtych zbiornikach (CO 2).

10.2. Stabilno§¢ chemiczna
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
patrz: sekcja Reaktywnosé
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10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Wilgotnos¢

10.5. Materialy niezgodne
patrz: podsekcja Reaktywnoscé.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Przy wysokich temperaturach dochodzi do odzielenia si¢ izocyjanianu
W wyzszych temperaturach moze dojs¢ do odszczepienia dwutlenek siarki.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ogodlne informacje na temat toksykologii:

Osoby, ktdre sg uczulone na izocyjaniany powinne unika¢ kontaktu z tym produktem

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra drogg pokarmowsg:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o0 metode obliczeniowsg biorac pod uwage zawartos¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie.

Substancje Rodzaj Wartosé Organizm Metoda badan
niebezpieczne wielkosci testowy
Nr CAS
dibenzoesan glikolu LD50 3.914 mg/kg szczur OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
dipropylenowego
27138-31-4
Diizocyjanian 4,4'- LD50 >2.000 mg/kg | szczur inne poradniki
metylenodifenylu
101-68-8

Toksycznosé ostra przez skore

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu 0 metode obliczeniowa biorac pod uwage zawartosé substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Rodzaj Wartosé Organizm Metoda badan
niebezpieczne wielkosci testowy
Nr CAS
dibenzoesan glikolu LD50 >2.000 mg/kg | szczur OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
dipropylenowego
27138-31-4
Diizocyjanian 4,4'- LD50 >9.400 mg/kg | krolik OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
metylenodifenylu
101-68-8
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Toksycznos¢ ostra droga oddechowa:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowg bioragc pod uwage zawarto$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie.

Substancje Rodzaj Wartosé Badania Czas Organizm Metoda badan
niebezpieczne wielkosci atmosfery ekspozy- | testowy

Nr CAS cji

dibenzoesan glikolu LC50 > 200 mg/l pytu/mgty 4h szczur bez specyfikacji
dipropylenowego

27138-31-4

Dzialanie zrace/drazniace na skore:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu 0 metode obliczeniowa biorac pod uwage zawartos¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie.

Substancje Wynik Czas Organizm Metoda badan

niebezpieczne ekspozy- | testowy

Nr CAS cji

dibenzoesan glikolu nie drazniacy |4h krolik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
dipropylenowego

27138-31-4

Diizocyjanian 4,4'- drazniacy 4h krolik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
metylenodifenylu

101-68-8

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu 0 metode obliczeniowa biorac pod uwage zawartosé substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

dipropylenowego
27138-31-4

Substancje Wynik Czas Organizm Metoda badan

niebezpieczne ekspozy- | testowy

Nr CAS cji

dibenzoesan glikolu nie drazniacy krélik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace sie do zaklasyfikowanych substancji

obecnych w mieszaninie.

Substancje
niebezpieczne
Nr CAS

Wynik

Typ testu

Organizm
testowy

Metoda badan

dibenzoesan glikolu

nie powoduje

test na $wince morskiej

$winka morska

Metoda OECD 406 (Dziatanie uczulajace

101-68-8

dipropylenowego uczulen na skore)

27138-31-4

Diizocyjanian 4,4'- powoduje Test Buehlera swinka morska | Metoda OECD 406 (Dziatanie uczulajace
metylenodifenylu uczulenia na skore)

101-68-8

Diizocyjanian 4,4'- powoduje podraznienie uktadu $winka morska | bez specyfikacji

metylenodifenylu uczulenia oddechowego
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Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace sie do zaklasyfikowanych substancji

obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik Typ badan/droga | Aktywacja Organizm Metoda badan
niebezpieczne podania metaboliczna/czas | testowy
Nr CAS ekspozyciji
dibenzoesan glikolu negatywny Test rewersji zibez OECD 471 (Reversja mutacji
dipropylenowego mutacji bakteeryjnych)
27138-31-4 bakteryjnych (np.

test Amesa
dibenzoesan glikolu negatywny test abberacji zibez OECD Guideline 473 (In vitro
dipropylenowego chromosomowej Mammalian Chromosome
27138-31-4 ssakéw, in vitro Aberration Test)
dibenzoesan glikolu negatywny oznaczanie mutacji | z i bez OECD Guideline 476 (In vitro
dipropylenowego gendw komorek Mammalian Cell Gene
27138-31-4 ssakow Mutation Test)
Diizocyjanian 4,4'- negatywny Test rewersji zibez EU Method B.13/14
metylenodifenylu mutacji (Mutagenicity)
101-68-8 bakteryjnych (np.

test Amesa
Diizocyjanian 4,4'- negatywny Inhalacja szczur OECD Guideline 474
metylenodifenylu (Mammalian Erythrocyte
101-68-8 Micronucleus Test)
Rakotworczosé

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace sie do zaklasyfikowanych substancji

obecnych w mieszaninie.

Niebezpieczne sktadniki Wynik Droga Czas Organizm Pleé¢ Metoda badan
Nr CAS narazenia ekspozy-cji / | testowy
Czestotliwo
§é
Diizocyjanian 4,4'- rakotwdrczy Inhalacja : 2y szczur meski / OECD Guideline 453
metylenodifenylu aerozol 6 h/d zenski (Combined Chronic
101-68-8 Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$é:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace sie do zaklasyfikowanych substancji

obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik / Wartos¢ Typ testu Droga Organizm Metoda badan
niebezpieczne narazenia testowy
Nr CAS
dibenzoesan glikolu NOAEL P > 10000 ppm Two doustnie:kar | szczur OECD Guideline 416 (Two-
dipropylenowego generation mi¢ Generation Reproduction
27138-31-4 NOAEL F1 10000 ppm study Toxicity Study)

NOAEL F2 10000 ppm

Narazenie jednorazowe

Brak danych.

STOT:
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Narazenie wielokrotne STOT:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace sie do zaklasyfikowanych substancji
obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik / Warto$é¢ Droga Czas Organizm Metoda badan

niebezpieczne narazenia narazenia/czestotliw | testowy

Nr CAS 0$¢ narazenia

dibenzoesan glikolu NOAEL 1.000 mg/kg doustnie:kar | 13w szczur OECD 408 (Toksycznosé¢

dipropylenowego mi¢ daily u gryzoni droga

27138-31-4 pokarmowsg przy dawce
powtarzanej przez 90
dni.)

Diizocyjanian 4,4'- NOAEL 0,0002 mg/l Inhalacja : main: 2 y; satellite:1 | szczur OECD Guideline 453

metylenodifenylu aerozol y (Combined Chronic

101-68-8 6 h/d; 5 diw Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Brak danych.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

nie dotyczy
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ogolne informacje na temat ekologii:
Nie dopusci¢ do dostania si¢ do sciekéw, ziemi albo do wad.

12.1. Toksycznosé

Toksycznosé (ryby)

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu 0 metode obliczeniowa biorac pod uwage zawartos¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktére sg obecne w mieszaninie.

metylenodifenylu
101-68-8

Substancje niebezpieczne Rodzaj |Wartosé Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielkosci cji

dibenzoesan glikolu LC50 3,7 mg/l 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
dipropylenowego lAcute Toxicity Test)
27138-31-4

Diizocyjanian 4,4'- LL50 > 100 mg/I 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,

lAcute Toxicity Test)

Toksycznosé (dla bezkregowcéw wodnych):

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwage zawartosé substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substanciji, ktore s obecne w mieszaninie.

metylenodifenylu
101-68-8

Substancje niebezpieczne Rodzaj |Wartosé Czas ekspozy- [Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielkosci cji

dibenzoesan glikolu EL50 19,3 mg/I 48 h Daphnia magna IOECD 202 (Daphnia sp.,
dipropylenowego test ostrej toksycznosci -
27138-31-4 unieruchomienia )
Diizocyjanian 4,4'- EC50 > 100 mg/I 48 h Daphnia magna EU Method C.2 (Acute

Toxicity for Daphnia)

Toksycznosé przewlekleja dla bezkregowcow wodnych:

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktére s obecne w mieszaninie.

metylenodifenylu
101-68-8

Substancje niebezpieczne Rodzaj |Wartosé Czas ekspozy- [Organizm testowy Metoda badan
Nr CAS wielkosci cji
Diizocyjanian 4,4'- NOEC (10 mg/I 21 days Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia

magna, Reproduction Test)

Toksycznosé (algi)
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Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu 0 metode obliczeniowa biorac pod uwage zawartos¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substanciji, ktore s obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj |Wartosé Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielkosci cji

dibenzoesan glikolu EL50 4,9 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201 (Algi, test
dipropylenowego inhibitowania wzrostu)
27138-31-4

dibenzoesan glikolu EL10 0,89 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201 (Algi, test
dipropylenowego inhibitowania wzrostu)
27138-31-4

Diizocyjanian 4,4'- EL50 > 100 mg/I 72 h Desmodesmus subspicatus OECD 201 (Algi, test
metylenodifenylu inhibitowania wzrostu)
101-68-8

Diizocyjanian 4,4'- NOELR (100 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD 201 (Algi, test
metylenodifenylu inhibitowania wzrostu)
101-68-8

Toksycznosé dla mikroorganizmow:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu 0 metode obliczeniowa biorac pod uwage zawartos$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substanciji, ktore s obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj |Wartosé Czas ekspozy- [Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielkosci cji

dibenzoesan glikolu EC50 > 100 mg/I 3 h activated sludge of a IOECD Guideline 209
dipropylenowego predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
27138-31-4 Respiration Inhibition Test)
Diizocyjanian 4,4'- EC50 > 1.000 mg/I 3h activated sludge of a IOECD Guideline 209
metylenodifenylu predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
101-68-8 Respiration Inhibition Test)

12.2. Trwalos$é i zdolnos§¢ do rozkladu

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktére s obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne Wynik Typ testu Degradowaln | Czas Metoda badan

Nr CAS 0$¢ ekspozy-cji

dibenzoesan glikolu biologicznie fatwo tlenowy 85 % 28 days OECD Guideline 301 B (Ready
dipropylenowego rozktadajacy si¢ Biodegradability: CO2 Evolution
27138-31-4 Test)

Diizocyjanian 4,4'- Nie ulega biodegradacji. | tlenowy 0% 28 days OECD Guideline 301 F (Ready
metylenodifenylu Biodegradability: Manometric
101-68-8 Respirometry Test)

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktére sg obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne Wspotczynnik Czas ekspozy- | temperatura Organizm Metoda badan
Nr CAS biokoncentracji | cji testowy

(BCF)
Diizocyjanian 4,4'- 92 - 200 28 days Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E
metylenodifenylu (Bioaccumulation: Flow-through
101-68-8 Fish Test)
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12.4. Mobilnos¢ w glebie

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substanciji, ktore s obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne LogPow temperatura | Metoda badan

Nr CAS

dibenzoesan glikolu 39 20°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
dipropylenowego Method)

27138-31-4

Diizocyjanian 4,4'- 4,51 22°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
metylenodifenylu Method)

101-68-8

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktére sg obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne
Nr CAS

PBT / vPvB

31075-20-4

kwas heksanodiowy, polimer 1,6-heksanodiolu i
1,1-metylenobis4-izocyjanianobenzenu

nie spelnia kryteriow PBT oraz vPvB wedtug zatacznika XIII.

27138-31-4

dibenzoesan glikolu dipropylenowego

nie spelnia kryteriow PBT oraz vPvB wedtug zatacznika XIII.

101-68-8

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

nie spetnia kryteriow PBT oraz vPvB wedtug zatacznika XIII.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukltadu hormonalnego

nie dotyczy

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu:

W porozumieniu z odpowiednimi wtadzami miejscowymi nalezy ustali¢ sposéb utylizacji.

Kod odpadu

Kody odpadéw nie odnosza si¢ do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego tez producent nie moze nada¢ kodu tym
produktom, ktére maja réznorodne zastosowanie w branzach. Wymienione kody sa rozumiane przez uzytkownikéw jako

rekomendacje produktu.
080409
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-

DGR

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.6. Szczegblne $rodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1005/2009 w Nie dotyczy
sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa (ODS):

Procedura zgody po uprzednim poinformowaniu - procedura PIC Nie dotyczy

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012):

Trwate Zanieczyszczenia Organiczne TZO (POPs) (Rozporzadzenie (UE) benzo[a]piren

2019/1021): CAS 50-32-8
Benzo(k)fluoranthene
CAS 207-08-9
Benzo(b)fluoranthene
CAS 205-99-2

Zawartos¢ LZO 0,3%
(EV)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie byta dokonana.

Regulacje krajowe/Informacje (Polska):
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Uwagi Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace
zatgcznik 11 do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliéw (REACH).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1671 wraz z p6zn. zm.).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatagcznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrzeénia 1957r. (Dz. U. 2009 nr 27, poz.162 wraz z zatacznikiem).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1286), z
pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322., z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi
zZmianami)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10, z p6zniejszymi zmianami)
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SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu znajduje si¢ w sekcji 2 karty charakterystyki. Petne brzmienie zwrotéw H uzytych w sekcji 3 jest
nastepujace:

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

ED: substancja zidentyfikowana jako posiadajaca wiasciwosci zaburzajace gospodarke
hormonalna

EU OEL: substancja z okreslonymi unijnymi wartosciami najwyzszych dopuszczalnych stezen w
srodowisku pracy

EU EXPLD 1: Substancja wymieniona w Zataczniku I, Rozp. (WE) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Substancja wymieniona w Zataczniku I, Rozp. (WE) nr 2019/1148

SVHC: substancja wzbudzajaca szczegdlnie duze obawy (Lista kandydacka REACH)

PBT: substancja spetniajaca kryteria PBT (trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji,
toksyczna)

PBT/vPVB: substancja spetniajaca kryteria PBT (trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji,
toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwata, wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji)

VPVB: Substancja spetniajaca kryteria vPvB (bardzo trwata, wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do

bioakumulacji)

Inne informacje:
Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dla
produktéw kupowanych przez odbiorcéw firmy Henkel. Informacje podane w karcie charakterystyki sa zgodne z
obowiazujacymi przepisami Unii Europejskiej. W zwiazku z tym nie mamy obowiazku przygotowywania zadnych
oswiadczen, deklaracji lub innych dokumentdw dotyczacych zgodnosci z regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
terytorium innym niz Unia Europejska. Eksport produktéw poza Unig¢ Europejska wymaga uprzedniego zapoznania si¢ z
karta charakterystyki obowigzujaca na terenie danego kraju, i ewentualnie kontakt z dziatem PSRA
(SDsSinfo.Adhesive@henkel.com).

Dane opieraja si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosza sie do produktu w stanie dostawy. Maja one za zadanie
opisanie naszych produktow pod katem wymogow bezpieczenstwa i nie maja tym samym za zadanie zapewnienie
okreslonych cech.

Drogi Kliencie, Henkel angazuje si¢ w tworzenie zrownowazonej przysztosci poprzez promowanie tych dziatan na kazdym
etapie wzdtuz catego fancucha wartosci. Jesli chciatby$ wesprzeé te inicjatywe poprzez przejscie z wersji papierowej na
wersje elektroniczng kart charakterystyki SDS, skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem dziatu obstugi klienta. Zalecamy
utworzenie specjalnego adresu e-mail (np. SDS@twoja_firma.com) w celu otrzymywania kart SDS.

Istotne zmiany w karcie charakterystyki sa oznaczone liniami pionowymi na lewym marginesie w tresci tego dokumentu.
Zmieniony tekst jest wyswietlany w innym kolorze w zacienionym polu.



