Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 w aktualnie

obowiazujacej wersji
Stronalz12

KC Numer : 48595
V002.3

BONDERITE C-AD 9116 CLEANER ADDITIVE Aktualizacja: 14.03.2022
Data druku: 04.10.2022

Zastepuje wersje z: 03.09.2014

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
BONDERITE C-AD 9116 CLEANER ADDITIVE

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny:
Mieszanina $rodkéw powierzchniowo-czynnych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Henkel Polska Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 5656 200

Nr faksu: +48 (22) 5656 666

ua-productsafety.pl@henkel.com
Zaktualizowane karty charakterystyki mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection lub www.henkel-adhesives.com.

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy) lub 998 (straz pozarna) lub najblizsza terenowa jednostka PSP lub 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):
Toksyczno$¢ ostra kategoria 4
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
Drogi narazenia: Potknigcie
Powazne uszkodzenie oczu kategoria 1
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):

Piktogram okreslajacy rodzaj
zagrozenia:

dap

Zawiera Alkohol C13, etoksylowany rozgateziony
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Haslo ostrzegawcze:

Zwrot okres$lajacy zagrozenie:

Zwrot okres$lajacy Srodki
ostroznoSci:
Zapobieganie

Zwrot okresSlajacy Srodki
ostroznosci:
Reagowanie

2.3. Inne zagrozenia

Niebezpieczenstwo

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

P280 Stosowac¢ ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowaé sic z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzeny....
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ woda
przez kilka minut. Wyjaé¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunaé. Nadal

ptukaé.

P310 Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w sposéb zgodny z zaleceniami.
Nie spetnia kryteriow PBT (trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji, toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwata,
wykazujaca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji) wedtug zatgcznika XIII, rozporzadzenia REACH.

Nastepujace substancje sg obecne w stgzeniu > 0,1% i spelniajg kryteria PBT/vPvVB lub zostatly zidentyfikowane jako substancje
zaburzajace gospodarke hormonalng (ED):

Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji w stezeniu > granicznego stezenia ocenianego jako PBT, vPvB lub ED.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Informacje o skladnikach wedlug Rozporzadzenia WE Nr 1272/2008:

Niebezpieczne skladniki Stezenie Klasyfikacja Specyficzne stezenia graniczne, Dodatkowe
Nr CAS wspélczynniki M i ATE informacje
Numer WE
Nr rejestracyjny REACH
Alkohol C13, etoksylowany 80- 100 % Acute Tox. 4, Polkniecie, H302 doustnie:ATE = 500 mg/kg

rozgaleziony
69011-36-5
500-241-6

Eye Dam. 1, H318

Pelne brzmienie zwrotéw H wymienione jest w sekeji 16 ' Inne informacje".
Substancje nie sklasyfikowane, dla ktérych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy.

Deklaracja skladnikéw wedlug rozporzadzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie detergentow.

>30%

niejonowe $rodki powierzchniowo czynne

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Przedostanie si¢ do drog oddechowych:
Zapewnic¢ poszkodowanemu oddychanie $wiezym powietrzem, w przypadku utrzymywania si¢ dolegliwosci skonsultowac si¢ z
lekarzem.

Kontakt ze skora:
Natychmiast przystagpic do mycia skory duzg iloscig wody z mydtem.




KC Numer: 48595 BONDERITE C-AD 9116 CLEANER ADDITIVE Strona 3z 12
V002.3

Kontakt z oczami

Natychmiast przepluka¢ tagodnym strumieniem wody lub roztworem do ptukania oczu (przez min. 5 minut). Jesli oczy bola w
dalszym ciagu (silne, bdle, wrazliwo$¢ na $wiatto, uposledzenie widzenia), ptuka¢ w dalszym ciagu i udac si¢ do lekarza lub
szpitala.

Potknigcie
Przeplukac jamg ustna, wypi¢ 1-2 szklanki wody, nie wywoltywa¢ wymiotow.
Skontaktowac si¢ natychmiast z lekarzem. Nalezy udostepni¢ stuzbom medycznym karte charakterystyki lub etykiete produktu.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Doustnie: nudnosci, wymioty, biegunka, bole brzucha.

Po dostaniu si¢ do oczu: wskutek dziatania zracego mozliwe trwate uszkodzenie oczu (pogorszenie widzenia).

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Patrz sekcja: Opis srodkow pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze:

strumien rozpylonej wody

dwutlenek wegla, piana, proszek gasniczy

Srodki gasnicze, ktére nie moga by¢é uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa:
strumien wody pod wysokim ci$nieniem

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

Po ogrzaniu lub w razie pozaru moze doj$¢ do powstania toksycznych gazow.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa¢ indywidualne wyposazenie ochronne.

Stosowac¢ aparaty oddechowe z niezaleznym obiegiem powietrza.

Dodatkowe wskazowki:
Zagrozone pojemniki chtodzi¢ woda rozpylona.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.
Unika¢ poslizgnigcia si¢ na rozlanym produkcie.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabrudzony materiat usuwac jako odpad, postepowac zgodnie z sekcja 13.

Neutralizowaé materiatem wigzacym kwas (np. maczka wapienng).

Zebraé przy uzyciu materiatu wigzacego ( piasek)

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz: sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skora.
Wystarczajgco wietrzy¢ miejsce pracy.
Patrz: sekcja 8.
Podczas rozcienczania wlewac ostroznie preparat do stojacej wody.
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Zasady higieny:

Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu umy¢ rece.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Stanowisko pracy nalezy wyposazy¢ w prysznice ratunkowe do obmycia catego ciata i srodki do przemywania oczu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnoSci
Przechowywanie stosownie do klasy zagrozenia wody (patrz rozdz. o przepisach krajowych)
Przechowywa¢ wytacznie w oryginalnym opakowaniu.

Sktadowa¢ w miejscu wykluczajagcym zamarzanie.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Mieszanina $rodkéw powierzchniowo-czynnych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

LIMITY NARAZENIA

Dotyczy
Polska

brak

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nazwa z listy Elementy Czas Wartosé Uwagi
(przedzialy) ekspozycji
Srodowiska
mg/| ppm mg/kg inne
Alcohol C13, branched 8EO woda ($wieza 0,074 mg/l
69011-36-5 woda)
Alcohol C13, branched 8EO woda (morska) 0,0074
69011-36-5 mg/l
Alcohol C13, branched 8EO woda 0,015 mg/l
69011-36-5 (okresowo
zwalniana)
Alcohol C13, branched 8EO Zaktad 1,4 mg/l
69011-36-5 oczyszczania
Sciekow
Alcohol C13, branched 8EO osad 0,604
69011-36-5 mg/kg
Alcohol C13, branched 8EO osad (w wodzie 0,0604
69011-36-5 morskiej) mg/kg
Alcohol C13, branched 8EO Ziemia 0,1 mg/kg
69011-36-5
Derived No-Effect Level (DNEL):
Nazwa z listy Obszar Drogi Efekt zdrowotny [Czas Warto$é Uwagi
zastosowan narazenia ekspozycji
Alcohol C13, branched 8EO Pracownicy inhalacja  [dlugotrwate 294 mg/m3
69011-36-5 narazenie-
miejscowe efekty
Alcohol C13, branched 8EO Pracownicy skorny dhugotrwate 2080 mg/kg
69011-36-5 narazenie-
miejscowe efekty
Alcohol C13, branched 8EO populacja inhalacja | dtugotrwate 87 mg/m3
69011-36-5 og6lna narazenie-
miejscowe efekty
Alcohol C13, branched 8EO populacja skorny dhugotrwate 1250 mg/kg
69011-36-5 ogo6lna narazenie-
miejscowe efekty
Alcohol C13, branched 8EO populacja doustnie dhugotrwate 25 mg/kg
69011-36-5 ogo6lna narazenie-
miejscowe efekty
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Wskaznik ekspozycji biologicznej:
brak

8.2. Kontrola narazenia:

Wskazéwki dot. konstruowania instalacji technicznych
Zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢/odcigganie powstajacych par preparatu.

Ochrona drdég oddechowych:
W przypadku tworzenia si¢ mgiet/aerozoli zaleca si¢ stosowanie odpowiedniej maski ochronnej z filtrem ABEK P2 (EN 14387).
Zalecenie jest uzaleznione od lokalnych warunkow.

Ochrona ragk:

Zaktadac¢ rgkawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw (PN-EN ). Odpowiedni materiat przy krotkotrwalym kontakcie
lub zachlapaniu (zalecenie : minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut, czas przenikania wg PN-EN 374) :
polichloropren (IIR ; grubos¢ warstwy >= 1 mm) lub kauczuk naturalny (IIR; grubos¢ warstwy >= 1 mm). Odpowiedni materiat
przy dtuzszym bezposrednim kontakcie z preparatem, (zalecenie: minimalny indeks ochronny 6, odpowiednio > 480 minut, czas
przenikania wg PN-EN 374) : polichloropren (lIR ; grubo$¢ warstwy >= 1 mm) lub kauczuk naturalny (IIR; grubo$¢ warstwy >=
1 mm). Podane informacje pochodzg z dost¢pnej literatury i informacji podawanych przez producentéw rekawic lub przez
analogi¢ do innych podobnych materiatdw. Nalezy pamigtac, ze na skutek dziatania innych czynnikéw (np. temperatury) okres
uzytkowania rekawic odpornych na przenikanie chemikaliow moze si¢ w praktyce okaza¢ znacznie krotszy od czasu przenikania
ustalonego wg PN-EN 374. W razie pierwszych objawow zuzycia, rekawice wymienic.

Ochrona oczu:
Sprzet do ochrony oczu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 166.
Na wypadek rozprys$ni¢cia preparatu zaktadaé okulary ochronne.

Ochrona skory:

Odziez ochronna powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14605 w przypadku cieczy, lub zgodna z norma PN-EN
13982 dla pytow.

wlasciwa odziez ochronna

wskazowki dotyczace osobistego osprzetu ochronnego

Informacje dotyczace srodkéw ochrony indywidualnej podane sg jedynie w celach informacyjnych, jako wskazowka. Petna
ocena ryzyka powinna by¢ przeprowadzona przed uzyciem tego produktu, aby dobra¢ odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej do istniejacych warunkow. Sprzet ochrony osobistej powinien by¢ zgodny z odpowiednig normg PN-EN.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia ptynny
Dostarczana postaé ciecz
Barwa bezbarwny/a/e
Zapach trudny do
okreslenia
pH 5,4 - 6 Wartos¢ pH, potencjometr

(20 °C (68 °F); Stez.: 1 % produktu; Rozp.:

woda catkowicie odsolona)

Gestos¢ 0,99 - 1,05 g/cm3 Gestos¢, oscylacja
(20 °C (68 °F))

9.2. Inne informacje
Inne informacje nie dotyczg tego produktu

SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
reakcja z cigzkimi tugami
Reaguje z silnymi utleniaczami
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10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
patrz: sekcja Reaktywnos¢

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Ne ulega rozktadowi w warunkach zalecanego stosowania i przechowywania.

10.5. Materialy niezgodne
patrz: podsekcja Reaktywnosc.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Brak, jesli produkt jest stosowany i przechowywany wedtug zalecen.

W przypadku pozaru powstaja toksyczne gazy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra drogg pokarmowa:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Rodzaj Warto$é Organizm Metoda badan
niebezpieczne wielkosci testowy

Nr CAS

Alkohol C13, Acute 500 mg/kg Opinia eksperta
etoksylowany toxicity

rozgaleziony estimate

69011-36-5 (ATE)

Alkohol C13, LD50 500 - 2.000 szczur OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)
etoksylowany mg/kg

rozgateziony

69011-36-5

Toksycznos$¢ ostra przez skore

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorgc pod uwage zawartos$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje
niebezpieczne
Nr CAS

Rodzaj
wielkosci

Wartos¢

Organizm
testowy

Metoda badan

Alkohol C13,
etoksylowany
rozgateziony
69011-36-5

LD50

> 2.000 mg/kg

szczur

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Toksyczno$¢ ostra drogg oddechowa:

Brak danych.

Dzialanie zrace/drazniace na skore:

Brak danych.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy:

Brak dnaych dla substancji.

Brak danych.
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Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:

Brak danych.

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Brak danych.

Rakotwoérczosé

Brak danych.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$¢:

Brak danych.

Narazenie jednorazowe STOT:

Brak danych.

Narazenie wielokrotne STOT::

Brak danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Brak danych.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

nie dotyczy



KC Numer: 48595
\V002.3

BONDERITE C-AD 9116 CLEANER ADDITIVE

Strona 8z 12

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ogolne informacje na temat ekologii:
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.
Degradowalnos$¢ srodkow powierzchniowo czynnych zawartych w produkcie spetnia rozporzadzenie UE o detergentach

(EG/648/2004)

Wszystkie srodki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie sg degradowalne pierwotnie w > 90 %

12.1. Toksycznos$¢

Toksycznos$¢ (ryby)

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Warto$é Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielko$ci cji

Alkohol C13, etoksylowany  [LC50 >4 -10 mg/l 96 h Brachydanio rerio (new name: [OECD Guideline 203 (Fish,
rozgal¢ziony Danio rerio) IAcute Toxicity Test)
69011-36-5

Toksyczno$é (dafnie)

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowa biorac pod uwagg zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj |[Warto$é¢ Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badai

Nr CAS wielko$ci cji

Alkohol C13, etoksylowany  |[EC50 4,5 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD 202 (Daphnia sp.,
rozgat¢ziony test ostrej toksycznosci -
69011-36-5 unieruchomienia )

Toksyczno$¢ przewlekleja dla bezkregowcow wodnych

Brak danych.

Toksyczno$¢ (algi)

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwagg zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Wartosé Czas ekspozy- [Organizm testowy Metoda badan
Nr CAS wielkosci cji
Alkohol C13, etoksylowany  |[EC50 9,7 mg/l 96 h Scenedesmus subspicatus (nowa [OECD 201 (Algi, test

rozgateziony
69011-36-5

nazwa: Desmodesmus subspi-
lcatus)

inhibitowania wzrostu)

Toksycznos¢ dla mikroorganizmow

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodg obliczeniowg biorac pod uwagg zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Wartosé Czas ekspozy- [Organizm testowy Metoda badan
Nr CAS wielko$ci cji
Alkohol C13, etoksylowany  |ECO >4 - 10 mg/Il bez specyfikacji bez specyfikacji

rozgateziony
69011-36-5

12.2. Trwalos$¢ i zdolnosé do rozkladu

Substancje niebezpieczne Wynik Typ testu Degradowaln | Czas Metoda badan
Nr CAS 0§¢ ekspozy-cji
Alkohol C13, etoksylowany biologicznie fatwo tlenowy > 60 % 28 days OECD Guideline 301 B (Ready

rozgalgziony
69011-36-5

rozkladajacy si¢

Test)

Biodegradability: CO2 Evolution

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
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Brak danych.

12.4. Mobilno$¢ w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje niebezpieczne PBT /vPvB

Nr CAS

Alkohol C13, etoksylowany rozgate¢ziony nie spetnia kryteriow PBT oraz vPvB wedlug zatacznika XIII.
69011-36-5

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
nie dotyczy

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania

Przy wprowadzaniu do oczyszczalni §ciekow produktow o odczynie kwasnym lub zasadowym nalezy uwaza¢ na to, by warto$é
pH wprowadzanych $ciekéw miescita si¢ doktadnie w zakresie 6-10, gdyz na skutek przesunigcia warto$ci pH moga wystapi¢
zaburzenia w pracy kanalow $ciekowych i oczyszczalni biologicznych. Nadrze¢dne sa w tym wypadku lokalne wytyczne dot. tego
zagadnienia.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddw

Usuwanie produktu:
W porozumieniu z odpowiednimi wiadzami miejscowymi nalezy ustali¢ sposob utylizacji.

Kod odpadu
Kody odpad6éw nie odnosza si¢ do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego tez producent nie moze nada¢ kodu tym
produktom, ktére maja roéznorodne zastosowanie w branzach. Wymienione kody sg rozumiane przez uzytkownikow jako
rekomendacje produktu.
EWC/EAK 070608



KC Numer: 48595 BONDERITE C-AD 9116 CLEANER ADDITIVE Strona 10z 12
V002.3

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-

DGR

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1005/2009 w Nie dotyczy

sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa (ODS):

Procedura zgody po uprzednim poinformowaniu - procedura PIC Nie dotyczy

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012):

Trwate Zanieczyszczenia Organiczne TZO (POPs) (Rozporzadzenie (UE) Nie dotyczy

2019/1021):

Zawarto$¢ LZO 0,0 %
(EV)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie byta dokonana.

Regulacje krajowe/Informacje (Polska):
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Uwagi Rozporzadzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen 1 stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1671 wraz z p6zn. zm.).
Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zalacznikéw A 1 B Umowy europejskiej dotyczgcej migdzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. 2009 nr 27, poz.162 wraz z zatacznikiem).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1286).

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu znajduje si¢ w sekcji 2 karty charakterystyki. Pelne brzmienie zwrotow H uzytych w sekcji 3 jest
nastepujace:

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

ED: substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wlasciwosci zaburzajgce gospodarke
hormonalng

EU OEL: substancja z okre§lonymi unijnymi warto$ciami najwyzszych dopuszczalnych st¢zen w
srodowisku pracy

EU EXPLD 1: Substancja wymieniona w Zataczniku I, Rozp. (WE) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Substancja wymieniona w Zalaczniku II, Rozp. (WE) nr 2019/1148

SVHC: substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy (Lista kandydacka REACH)

PBT: substancja spetniajgca kryteria PBT (trwala, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji,
toksyczna)

PBT/VPVB: substancja spetniajgca kryteria PBT (trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji,
toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwata, wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji)

VPVB: Substancja spetniajaca kryteria vPvB (bardzo trwala, wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do

bioakumulacji)

Inne informacje:
Niniejsza karta charakterystyki zostala opracowana na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dla
produktéw kupowanych przez odbiorcéw firmy Henkel. Informacje podane w karcie charakterystyki sa zgodne z
obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej. W zwiazku z tym nie mamy obowiazku przygotowywania zadnych
oswiadczen, deklaracji lub innych dokumentéw dotyczacych zgodnosci z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
terytorium innym niz Unia Europejska. Eksport produktéw poza Uni¢ Europejska wymaga uprzedniego zapoznania si¢ z
karta charakterystyki obowiazujaca na terenie danego kraju, i ewentualnie kontakt z dzialem PSRA (ua-
productsafety.de@henkel.com).

Dane opierajg si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosza si¢ do produktu w stanie dostawy. Maja one za zadanie
opisanie naszych produktow pod katem wymogdw bezpieczenstwa i nie maja tym samym za zadanie zapewnienie
okreslonych cech.

Drogi Kliencie, Henkel angazuje si¢ w tworzenie zrownowazonej przysztosci poprzez promowanie tych dziatan na kazdym
etapie wzdtuz catego lancucha wartosci. Jesli cheiatby$ wesprze¢ te inicjatywe poprzez przejscie z wersji papierowej na
wersj¢ elektroniczng kart charakterystyki SDS, skontaktuj si¢ z lokalnym przedstawicielem dzialu obstugi klienta. Zalecamy
utworzenie specjalnego adresu e-mail (np. SDS@twoja_firma.com) w celu otrzymywania kart SDS.

Istotne zmiany w karcie charakterystyki sa oznaczone liniami pionowymi na lewym marginesie w tresci tego dokumentu.
Zmieniony tekst jest wySwietlany w innym kolorze w zacienionym polu.
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